A WIRTGEN GROUP COMPANY wW HAM M

Tekniska data

HD 10 VO

Tandemvaltar Serie HD CompactLine H230

Tandemvalt med vibrations- och oscillationsvals

HOJDPUNKTER

> Enkel, intuitiv och sprakneutral mandvrering

> Ergonomisk forarplats

> Utmarkt sikt 6ver valskanter, maskin och byggplatsomrade
> Kompakta matt

> Packning med oscillering
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TEKNISKA DATA HD 10 VO (H230)

Tjanstevikt med ROPS 2525
Tjanstevikt max. kg 3240
Statisk linjelast, fram/bak kg/cm 12,1/13,2
Fran. klassificering 12,1/PV3

varde/klass

Total langd 2530
Total h6jd med mm 2475
Hog lastning, min. mm 1752
Axelavstand mm 1700
Total bredd mm 1110
Maximal arbetsbredd mm 1050
Markfrigang, mitten mm 280
e mm
Sparkretsradie, inre 2470

Valsbredd fram/bak 1000/1000
Valsdiameter fram/bak mm 720/720
Valstjocklek fram/bak mm 15/15
Valstyp, fram slat/odelad
Valstyp, bak slat/odelad
st
Tillverkare KUBOTA
Typ D1703-M-DI-E4B
Cylinder, antal 3

Effekt enligt 150 14396, kW / 18,2/24,8/2200
Avgasnorm EU Stage V/EPA Tier 4

Avgasefterbehandllng

Hastighet, steglos km/h

Stigningsformaga, med/utan
vibration SRl

Vibrationsfrekvens, fram, I/1I 65/51
Amplitud, fram, I/II mm 0,45/0,45
Centrifugalkraft, fram, I/1I 33/20

oscillation

Oscilleringskraft, bak, I/1I 39/23
Oscilleringsfrekvens, bak, I/11 Hz 38/29
Tangentlell amplitud, bak, I/1I 1,34/1,34

Rotationsvinkel +/-

Styrning, typ Midjestyrning

Begjutningsanlaggning

Vattenbegjutning, typ Tryck

Tankinnehall/volym

Bransletank, innehall L 42
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Tankinnehall/volym
Vattentank, innehall
Ljudniva

Ljudeffektniva L(WA),
garanterad

Ljudeffektniva L(WA), uppmatt
representativt

104

UTRUSTNING

12 V-uttag | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med indikeringar,
kontrollampa och reglage | Instrumentpanelshélje, ldsbart och
vadertaligt | Tryckvattenbegjutning | Férarplats med uppstigning pa
bada sidor | Kérspak, vanster och hoger | Mekanisk batterifranskiljare |
Vibrationsfrankopplad férarplats | Valsforskjutning, mekanisk |
Vibrationsautomatik | Vattenfiltrering (trefaldig) | Central lyftbygel |
Centralt vattenutlopp

EXTRAUTRUSTNING

Avstrykare av plast, fallbar | ROPS, fallbar | Skyddstak, presenning |
Kantpackare och kantskarare | Backningslarm | Arbetsstralkastare |
Batterifranskiljare med vajerkontroll | Kilremsskydd



