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Teknik bilgiler

HD 10C VV

Tandem silindirler Seri HD CompactLine H263

Iki vibrasyon tamburlu tandem silindir

ONE CIKANLAR

> Kompakt ebatlar

> Tambur kenari, makine ve insaat sahasi mukemmel bir sekilde gorinar
> Kolay tasima, kolay yukleme

> Kolay, sezgisel ve notr dilli (yazisiz) kullanim

> Clear Side - Tek tarafli tambur askisi
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HD 10CVV | TEKNIK BILGILER

TEKNIK BILGILER HD 10C VV (H263)

HAMM

ROPS ile gal|§ma agirhgi kg 1680
Calisma agirligr maks. kg 1780
Statik hat yakd, 6n/arka kg/cm 8,2/8,7
Frans. Siniflandirma, 8,7/PV2

Deger/Sinif

Makine odlguleri

Toplam uzunluk 2295
ROPS ile toplam yukseklik mm 2210
Ylkleme yuksekligi, en az mm 1580
Aks mesafesi mm 1560
Toplam genislik mm 1134
Maksimum calisma genisligi mm 1070
Dénus yaricapl, icten 2130

Tambur olciileri

Tambur genisligi, dn/arka 1000/1000
Tambur capi, 6n/arka mm 620/620
Tambur kalinhgi, 6n/arka mm 12/12

Tambur tUrd, 6n diz/bolinmemis

Tambur turd, arka diz/bolinmemis

Dizel motor

Uretici KUBOTA

Tip D1105-E4B
Silindir, adet 3

Glig ISO 14396, kW/PS/rpm 16,1/21,9/2600
Guig SAE J1349, kW/HP/rpm 16,1/21,6/2600
Emisyon standardi EU Stage V/EPA Tier 4
Egzoz emisyon kategorisi, AB EU Stage V
Egzoz emisyon kategorisi, EPA Tier 4

ABD
Egzoz gazi aritma
Hiz, kademesiz ayarli km/h 0-11,0

Tirmanma kabiliyeti,
VlbrasyonIuNlbrasyonsuz e

Vibrasyon frekansi, 6n, I/II 61/48
Vibrasyon frekansi, arka, 1/1I Hz 61/48
Genlik, 6n, I/1I mm 0,38/0,38
Genlik, arka, I/1I mm 0,38/0,38
Santriftj guict, én, I/11 kN 17/11
Santr|fUJ guict, arka, /11 17/11

Direksiyon agisi +/-

Direksiyon, Tip

Mafsalli sasi direksiyonu

Islatma sistemi

Su serpintisi, Tar Basingli

Tank kapasitesi/Dolum miktari
Yakit tanki, kapasite

Su tanki, kapasite 70
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Ses diizeyi

Ses gucu seviyesi L(WA),

garantili db(A) 105

Ses gucu seviyesi L(WA),

temsili 6lcim db(A) 100

12V priz | 3 mafsalli sasi baglantisi | GOstergelere, kontrol lambalarina
ve salterlere sahip gosterge paneli | Kilitlenebilir ve hava sartlarina karsi
dayanikh gosterge ve kumanda tablosu kapagdi | Clear Side | Basingli su
serpintisi | V kayisi kilifi | Otomatik vibrasyon sistemi | Su filtresi (3
kademeli) | Merkezi lift kancasi

OZEL DONANIM

Plastik siyirici, katlanabilir | Soldaki ek strls kolu | Koruyucu tavan |
Motor durdurma otomatigi | Geri vites alarmi | Calisma farlari | Dénen
tepe lambasi | Ana aku salteri | Ses yaliiml motor kaputu | Su tahliye
muslugu | Takim cantasi



