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Tehniskie dati

HD 10C VV

tandéma veltni Sérija HD CompactLine H263
Tandéma veltnis ar diviem vibracijas valc¢iem

BUTISKIE FAKTI

V V. V V V

Kompakti izméri

Izcils skats uz bandazas malu, masinu un bavlaukuma apkartni
Vienkarsa transportéSana un iekrausana/izkrausana
Vienkarsa, intuitiva un no valodas neatkariga ekspluatacija
Clear Side - vienpuséja bandaZas nostiprinasana
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TEHNISKIE DATI HD 10C VV (H263)

HAMM

Darba masa ar ROPS kg 1680
Maks. darba masa kg 1780
Statiska lineara slodze,

priek3a/aizmuguré kg/cm 8,2/8,7
Francu val. klasifikacija, 87/PV2

vértiba/klase

Masinas izmeéri

Kopéjais garums mm 2295
Kopéjais augstums ar ROPS mm 2210
Li:(r:;amuéanas augstums, mm 1580
Asu atstatums mm 1560
Kopéjais platums mm 1134
Maksimalais darba platums mm 1070
Pagrieziena radiuss, iek$&jais mm 2130

Valcu izméri

Valca platums,

prieksa/aizmuguré mm 1000/1000
Valca diametrs,

priek3a/aizmuguré mm 620/620
Valca biezums, m 1212

priek$a/aizmuguré
Valca veids, prieksa vienlaidu/nedalitas
Val¢a veids, aizmuguré vienlaidu/nedalttas

Dizeldzinéjs

Razotajs KUBOTA
Tips D1105-E4B
Cilindri, skaits 3

Jauda ISO 14396, kW/ZS/rpm 16,1/21,9/2600

Jauda SAE J1349, kW/ZS/rpm
Atgazu standarts

16,1/21,6/2600
ES V faze / EPA 4. iTmenis
ESV faze
EPA 4. limenis

Atgazu pécapstrade -

ES atgazu standarts
ASV atgazu standarts

BrauksSanas piedzina

Atrums, bezpakapju km/h 0-11,0
Kapumspéja, ar vibraciju/bez @

vibracijas & 30740
}//iIkI)récijas frekvence, prieksa, Hz 61/48
Vibracijas frekvence,

aizmuguré, I/I1 Hz 61/48
Amplitada, prieksa, 1/11 mm 0,38/0,38
Amplitdda, aizmuguré, I/II mm 0,38/0,38
IC/ieln'crbédzes spéks, prieksa, KN 17711
Centrbédzes spéks, KN 17/11

aizmuguré, I/I1

Svarstibu lenkis +/- ° 8

Sarnirsavienojuma tipa stares

Stdrésana, veids iekarta
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Izsmidzinasanas iekarta

Udens izsmidzinasanas

sistéma, veids Spiediens

Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums
Degvielas tvertne, tilpums L 33
Udens tvertne, tilpums L 70

Skanas ITmenis

Trok3na spiediena limenis

L(WA), garantéta vértiba db(A) 105
Troksna spiediena limenis
L(WA), reprezentativais db(A) 100

mérfjums

APRIKOJUMS

12 V kontaktligzda | 3 punktu svarstigais Sarnirsavienojums | Vadibas
pults ar raditajiem, kontrollampinam un slédziem | Slédzams un
Gdensizturigs vadibas pults parsegs | Clear Side | Udens izsmidzinasana
ar spiedienu | Kilsiksnas aizsargs | Automatiska vibracijas sistéma |
Udens filtréSana (triskarsa) | Centralais pacelSanas loks

IZVELES APRIKOJUMS

Plastmasas notiriSanas ierice, nolaizama | Papildu brauksanas vadibas
svira, kreisa puse | Aizsargjumts | Dzin&ja apturéSanas automatiska
sistéma | Atpakalgaitas akustiskais signals | Darba lukturi | Bakuguns |
Akumulatoru atvieno$anas slédzis | Dzin&ja parsegs ar skanas izolaciju |
Udens iztecinasanas krans | Kabines instrumentu komplekts



