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Teknik bilgiler

HD 14i VV

Tandem silindirler Seri HD CompactLine H285

Iki vibrasyon tamburlu tandem silindir

ONE CIKANLAR

> Tambur kenari, makine ve insaat sahasi mukemmel bir sekilde gorinar
> Ergonomik operator platformu

> Kolay tasima, kolay yukleme

> Kolay, sezgisel ve nétr dilli (yazisiz) kullanim

> Kompakt ebatlar



HD 14i VV | TEKNIK BILGILER

HAMM

Direksiyon

TEKNIK BILGILER HD 14i VV (H285)

Kabinli calisma agirhgi kg 4685 Direksiyon, Tip
ROPS ile calisma agirhgi kg 4435 Islatma sistemi
Kabinsiz bos agirlik, ROPS Su serpintisi, Tur
olmadan kg 4115 P
Calisma agirlig maks. kg 5630 .
Aks yiikii, n/arka kg 2255/2180 vakit tanki, kapasite L 3
Statik hat yuku, 6n/arka kg/cm 16,3/15,8 SN, L€ eH L 285
Frans. Siniflandirma, 10.6/VTO Ses duizeyi
Deger/Sinif ’ . R

9 Ses gucl seviyesi L(WA), db(A) 106
Makine élgiileri garandil

Ses gucu seviyesi L(WA),
Toplam uzunluk mm 2965 temsili dlcam db(A) 103
Kabinli toplam yukseklik mm 2720
ROPS ile toplam yuikseklik mm 2590
Kabin ile toplam uzunluk mm 2977 12V priz | 3 mafsalli sasi baglantisi | GOstergelere, kontrol lambalarina
Aks mesafesi mm 1950 ve salterlere sahip gosterge paneli | Kilitlenebilir ve hava sartlarina karsi
Kabin ile aks mesafesi mm 1960 dayanikli gosterge ve kumanda tablosu kapagi | Basingli su serpintisi |
o Her iki taraftan ¢ikish operator platformu | Sirus kolu, sol ve sag | V

Toplam genislik mm 1506 kayisi kilifi | Mekanik ana akd salteri | izden sapma, mekanik | Otomatik
Maksimum calisma genisligi mm 1430 vibrasyon sistemi | Su filtresi (3 kademeli) | Tek yerden merkezi su
Alt ylkseklik, ortadan mm 305 tahliyesi | CompactLine 6n cekme halkasi
Kaldirnmdan yukseklik, sol/sag mm 720/720
Donus yaricap, icten mm 2650 OZEL DONANIM

Tambur élculeri

Plastik siyirici, katlanabilir | Isitmal ROPS kabini | ROPS, katlanabilir |

Tambur genisligi, dn/arka mm 138071380 Kemer tokasi denetimi | Radyo | Koruyucu tavan | Kenar kesme ve

. sikistirma donanimi | Serpme aparati | HCQ sikistirma bigagr | HAMM
Gl on/airka mm 898/898 Sicaklik Gostergesi (HTM) | Geri vites alarmi | Telematik sistemi,
Tambur kalinhgr, 6n/arka mm 16/16 arabirim | Calisma farlari | Dénen tepe lambasi | Ana aku salteri | Ses
Tambur tird, 6n diz/bélinmemis yalitimli motor kaputu | ilave ayna | Takim cantasi | Bant kenar

- PR, . aydinlatmasi

Tambur tird, arka diz/bélinmemis
izden sapma, sol/sag mm 0/50

Uretici KUBOTA

Tip V2403-CR-E5B
Silindir, adet 4

Gl ISO 14396, kW/PS/rpm 36,8/50,0/2700
Gulg SAE J1995, kW/HP/rpm 37,4/50,1/2700
Emisyon standardi EU Stage V/EPA Tier 4
Egzoz gazi aritma DOC-DPF

Hiz, kademesiz ayarli

Tirmanma kabiliyeti,
Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz

km/h

%

0-11,0

30740

Vibrasyon frekansi, én, I/11 Hz 60/51
Vibrasyon frekansi, arka, I/II Hz 60/51
Genlik, 6n, I/II mm 0,51/0,31
Genlik, arka, I/1I mm 0,51/0,31
Santriftj glcd, 6n, /11 kN 64/39
Santriftj glict, arka, /1 kN 64/39

Direksiyon agisi +/-
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