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Tehniskie dati

HC 180i

Cela veltni Sérija HC H256

Cela veltnis ar gludo valci

BUTISKIE FAKTI

> Hammtronic nodroSina augstu komfortu, droSibu un samazinatu izmeSu daudzumu
> Pielagotas konfiguracijas iespé&jas un plass iespéju klasts
> Digital ready
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TEHNISKIE DATI HC 180i (H256)

Darba masa ar kabini kg 17340 Amplitada, prieksa, I/II mm 2,10/1,35
Darba masa ar ROPS kg 17005 IC/?Intrbédzes spéks, prieksa, KN 330/260
PaSmasa bez kabines, bez K 16135
Maks. darba masa kg 19840 Svarstibu lenkis +/- ° max. 12
Ass slodze, priek$a/ai = k 11085/6255 y ) Sarni i j i v
ss slodze p.rle Sa/aizmuguré g B el Sarn|rsaV|eri\§IJ(grth1: tipa stares
Ass slodze pie darba svara kg 12860/6980

maks., prieksa/aizmuguré

Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums
Statiska lineara slodze,

priekéa kg/cm 51,80 Degvielas tvertne, tilpums L 336
5 —— AdBlue/DEF tvertne, tilpums L 32
Francu val. klasifikacija, 72 68/VMS
Ritena slodze katra riepa g iedi i i
1er G ' Kk 3127,5 Troksna spiediena Iimenis
aizmugure 9 L(WA), garantéta vértiba db(A) 106

Masinas izméri

Troksna spiediena limenis

Kopejais garums mm 6527 Ir_T(]Vé\/r,%)L,"l:r:esprezentatlvals db(A) 104
Kopéjais augstums ar kabini mm 3046

Kopéjais augstums ar ROPS mm 3054

IekrauSanas augstums, - 3046 APRIKOJUMS

minim.

Asu atstatums mm 3267 12V kontaktligzdas (2 vientbas) | 2 lieli aréjie atpakalskata spoguli |
o o 3 punktu svarstigais Sarnirsavienojums | Vadibas pults ar displeja
Kopgjais platums ar kabini mm 2474 radijumiem, kontrollampinam un funkciju taustiniem | Ekspluatacijas

Maksimalais darba platums mm 2140 Ifoncepcija Easy Drive | ECO reZims | Atruma iepriek3gja izvéle |
Klirenss. vid . 453 Slatenes aizsargs masinas priek3éja dala | Vaditaja pults platforma ar
o : B i vibracijas izolaciju | Automatiska vibracijas sistéma | Traction Control,
ﬁ:;:llasgﬁlﬁgr?:spuses ietves mm 469/496 manuala | Plastmasas notirisanas ierice, paredzéta gludajam valcim
Pagrieziena radiuss, iekS&jais mm 4137
- : IZVELES APRIKOJUMS
Parkares lenkis, o 34,9/25,7 ]

priek3a/aizmuguré

Traction Control, automatiska | Plastmasas notirisanas ierice, paredzéta
gludajam valcim (2 vientbas, V veida) | ROPS kabine ar apsildes un gaisa

Valcu izméri

Priek$puses val¢a platums mm 2140 Ifondicionééanas iekartu (FOPS, I pakape) | Jostas spradzes kontrole |
S . Erto iestatljumu roku balsts, kreisaja pusé | Autonoma apsilde |
el I i mm 1130 Tahografs | Ugunsdzésanas aparats | Bluetooth saskarne, paredzéta
Valca biezums, prieksa mm 45 Smart Doc | Stum&anas vairogs | Blieté$anas péda | Frekvences
Val¢a veids, priek3a gluds regulators | Dzingja apturéSanas automatiska sistéma | Kameras

sistéma | Atpakalgaitas akustiskais signals | Darba lukturi | Bakuguns |
Dzingja parsegs ar elektrisko értas atvérsanas funkciju | ,Coming Home"

Riepu izméri

Riepu lielums, aizmuguré AW 23.1-26 12 PR funkcija | Akumulatoru atvienoSanas slédzis | | Papildspogulis |
P!atums starp riepu armalam, - 5140 Kabines instrumentu komplekts
aizmuguré

Riepu skaits, aizmuguré 2

RaZotajs DEUTZ

Tips TCD 6.1 L6

Cilindri, skaits 6

Jauda ISO 14396, kW/ZS/rpm 160,0/217,7/2000

Jauda SAE J1349, kW/ZS/rpm 160,0/214,7/2000

Atgazu standarts ES V faze / EPA 4. limenis

Atgazu pécapstrade DOC-DPF-SCR

Atrums, bezpakapju km/h 0-11,9

ReguléSana, bezpakapju HAMMTRONIC

\Ifiabpl)'g?i};ps)eja, ar vibraciju/bez % 52/58
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