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Té dhénat teknike

HC 50i

Rula Seria HC CompactLine H287

Rul me shtresé me shtresé té sheshté
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> Nyja e pérthyeshme e |évizshme me 3 pika pér forcé térheqése dhe aftési Iévizje té mrekullueshme né terren té véshtiré

> Operim i thjeshté, intuitiv dhe pa té folur

> Pérmasa kompakte

> Pamje e pérkryer mbi makineriné dhe hapésirén pérreth kantierit
> Aftési e larté ngjitje



HC 50i | TE DHENAT TEKNIKE

HAMM

TE DHENAT TEKNIKE HC 50i (H287)

Pesha e punés me kabinén kg 5195
Pesha e punés me ROPS kg 4960
Pesha e boshllékut pa kabing,

pa ROPS kg 4695
Pesha maks. e punés kg 6140
Pesha né aks,

pérpara/mbrapa kg 2730/2465
Ngarkesa statike lineare,

pérpara kg/cm 19,93
Klasifikimi franc., vlera/klasa 24,14/NM1
Ngarkesa pér gomé, mbrapa kg 1232,5

Dimensionet e makinés

Gjatésia totale mm 4040
Lartésia totale me kabiné mm 2838
Lartésia totale me ROPS mm 2835
Ngarkim né lartési, minim. mm 2835
Distanca ndérmjet akseve mm 2169
Gjerésia totale me kabiné mm 2018
Gjerésia maksimale e punés mm 1370
Hapésira e liré e bazamentit,

ey mm 277
Lartésia mbi toké,

majtas/djathtas mm 3307330
Rrezja e kthimit, nga brenda mm 3375
Kéndi i skarpatés, o 44/35

pérpara/mbrapa

Dimensionet e shtresave

Gjerésia e rulit, mbrapa mm 1370
Diametri i rulit, para mm 1000
Trashésia e rulit, para mm 20
Lloji i shtresés, pérpara e sheshté

Dimensionet e gomave
AW 12.4-24 8 PR
1500

Numri i gomave, mbrapa 2

Madhésia a gomave, mbrapa

Gjerésia mbi goma, mbrapa

Motor me nafté

Prodhuesi KUBOTA

Tipi V3307-CR-TE5AB
Cilindrat, numri 4
Rendimenti ISO 14396,

KW/PS/rpm 54,6/74,3/2200
Rendimenti SAE J1995,

KW/HP/rpm 55,4/74,2/2200
Standardi i emetimit té -
tymrave EU faza V / EPA niveli 4

Trajtimi pas emetimit té DOC-DPF

tymrave

Shpejtésia, proces pune km/h 0-6,0
Shpejtésia, proces transporti km/h 0-10,7
Aftésia ngjitése me/pa dridhje % 54/60
Frekuenca e dridhjes, pérpara Hz 30
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Amplituda, pérpara 1,57
Forca centrifugale, pérpara kN 69
Sistem drejtimi
Kéndi i Iékundjes +/- ° 10

Sistemi i drejtimit, lloji

Sistem drejtimi me artikulim

Pérmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes

Rezervuari i karburantit,
pérmbajtja L 123

Niveli i zhurmés

Niveli i fugisé sé zhurmés

L(WA), i garantuar db(A) 105
Niveli i fugisé sé zhurmés
L(WA), i matur me té dhéna db(A) 102

pérfagésuese

Priza 12 V (2 nivele) | 2 pasqyra té pasme té jashtme | Nyja e artikuluar
me 3 pika me lIékundje | Raft pas ndenjéses sé shoferit | Sergjen i
poshtém nén ndenjésen e shoferit | Rafte | Rregullim i férkimit | Panel
instrumentesh me tregues, drita kontrolli dhe celésa | Menteshé pér
kutiné ftohése | Modaliteti ECO | Ndenjése shoferi me susta, me
mbéshtetése krahu dhe rrip sigurie | Mbajtés pijesh | Kénd i madh i
skarpatés, pérpara dhe mbrapa | Mbrojtje e tubave né seksionin e
pérparmé | Platforma e shoferit e izoluar kundér dridhjeve | Qendér
mirémbajtjeje gendrore né njé ané té makinés | Kruajtése pastruese
plastike, pér cilindér té Iémuar | Ndenjése drejtuesi |€kuré sintetike e
zezé

KONFIGURIM I VECANTE

Kruajtése pastruese e kombinuar pér cilindér té sheshté dhe kélléfé me
pllaka ngjeshése | Kabiné ROPS me sistem ngrohjeje dhe klime (FOPS,
niveli I) | Ndenjése drejtuesi me mbéshtetése shpine té larté, stof ngjyré
antracit, pajim komod | Monitorim i kapéses sé rripit | Tahografi |
Ndérfage Bluetooth pér Smart Doc | Thiké shtytése | Lévozhgat
ngjeshése | Matési i shpejtésisé | Ndalim automatik i motorit | Sistem
kamerash | Alarm i ecjes mbrapsht | Panel automatik dridhjesh |
Projektoré pune | Celés i fikjes sé baterisé | Vegla bordi



