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Tehniskie dati

HC 701 VIO

Cela veltni Sérija HC CompactLine H287

Cela veltnis ar VIO valci

BUTISKIE FAKTI

> Vienkarsa, intuitiva un no valodas neatkariga ekspluatacija

> Augsta kapumspéja

> Kompakti izméri

> BlietéSanas sistéma VIO — vibracija un oscilacija

> 3 punktu svarsta izliekSanas Sarnirs izcilai vilkmei un caurgajibai
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TEHNISKIE DATI HC 70i VIO (H287)

Darba masa ar kabini kg 6765 Amplittda, vibracija mm 0,98
Darba masa ar ROPS kg 6530 Centrbédzes spéks, vibracija kN 85,14
Egéprgasa bez kabines, bez kg 6215 Oscilacija
Oscilacijas spéks kN 85,14
Maks. darba masa kg 7270
o - Oscilacijas frekvence Hz 36
Ass slodze, priekSa/aizmuguré kg 3945/2820

Tangenciala amplitdada,

Statiska lineara slodze,

oriekes kg/cm 23,5 oscilacija
. I Sturésana
Francu val. klasifikacija, 26,5/VM2 e . .
vértiba/klase Svarstibu lenkis +/- 10
Ritena slodze katra riepa, kg 1410 Stiratana. veids Sarnirsavienojuma tipa stares

aizmuguré iekarta

Masinas izméri Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums

Kopéjais garums mm 4439 Degvielas tvertne, tilpums | L | 123
Kopéjais augstums ar ROPS mm 2878 Trok3na spiediena limenis db(A) 105

Iekrausanas augstums, L(WA), garantéta veértiba

oS mm 2878
minim. Troksna spiediena limenis
Asu atstatums mm 2336 L(WA), reprezentativais db(A) 102
meérijums
Kopéjais platums ar kabini mm 2018
Maksimalais darba platums mm 1680
Klirenss, vida mm 322 APRIKOJUMS
Kreisas/laba jet
rr:aellasgsl(lT?egzspuses etves mm 355/355 12 V kontaktligzdas (2 vientbas) | 2 lieli aréjie atpakalskata spoguli |
m— i e - 3 punktu svarstigais Sarnirsavienojums | GlabaSanas nodalijums aiz
agrieziena radiuss, ieksejals mm =310 vaditaja sédekla | Glabasanas nodalljums zem vaditaja sédekla |
Parkares lenkis, o 38/40 Glabasanas nodalljumi | Pretslidé3anas sistéma | Vadibas pults ar

priek3a/aizmuguré raditajiem, kontrollampinam un slédZiem | Aukstumkastes stiprinajums
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Valéu izméri i | ECO reZzims | Ar atsperém amortizéts vaditaja sédeklis, roku balsts un
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dro$ibas josta | Dzérienu turétajs | Lieli parkares lenki prieksa un

PriekSpuses valca platums mm 1680 aizmugureé | Slatenes aizsargs masinas priek3éja dala | Vaditaja pults
Valca diametrs, priekSa mm 1206 platforma ar vibracijas izolaciju | Centralas apkopes vietas viena masinas
Val¢a biezums, priekia mm 20 pusé | Plastmasas notirisanas ierice, paredzéta gludajam valcim |

Vaditaja sédeklis, mel aksliga ad
Valca veids, prieksa gluds acitsya scdeidis, meina maksiiga <da

Riepu izméri

Riepu lielums, aizmuguré AW 14.9-24 6 PR IZVELES APRIKOJUMS

Platums starp riepu armalam, - 1667 ROPS kabine ar apsildes un gaisa kondiciong&3anas iekartu (FOPS,
aizmuguré I pakape) | Vaditaja sédeklis ar augstu atzveltni, antracita krasas
Riepu skaits, aizmuguré 2 audumes, értais aprikojums | Jostas spradzes kontrole | Tahografs |

Bluetooth saskarne, paredzéta Smart Doc | Stum3anas vairogs |
Spidometrs | Dzinéja apturéSanas automatiska sistéma | Kameras

Dizeldzingjs

RaZotajs KUBOTA sistéma | Atpakalgaitas akustiskais signals | Automatiska vibracijas

Tips V3307-CR-TESAB sistéma | Darba lukturi | Akumulatoru atvienoSanas slédzis | Kabines
instrumentu komplekts

Cilindri, skaits 4

Jauda ISO 14396, kW/ZS/rpm 54,6/74,3/2200

Jauda SAE J1995, kW/ZS/rpm 55,4/74,2/2200

Atgazu standarts ES V faze / EPA 4. [imenis

Atgazu pécapstrade DOC-DPF

BraukSanas piedzina

Atrums, darba parnesums km/h 0-6,0

Atrums, transporté3anas

parnesums Gl U

Kapumspéja, ar vibraciju/bez

vibracijas % >4/60

Vibracija

Vibracijas frekvence Hz 36
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