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Date tehnice

HC 70i

Cilindre compactoare Seria HC CompactLine H287
Cilindru compactor cu bandaj neted

TRASATURI PRINCIPALE

> Operare simpla, intuitiva si neutra din punct de vedere lingvistic

> Vizibilitate excelenta asupra masinii si santierului

> Articulatie pivotanta in 3 puncte pentru o excelenta tractiune si mobilitate pe teren
> Dimensiuni compacte

> Capacitate de urcare mare
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DATE TEHNICE HC 70i (H287)

Greutate de functionare cu kg 2060 Frecventa de vibrare, fata, I/1I Hz 30/36
bing

cabind Amplitudine, fata, I/II mm 1,69/0,68
Greutate de functi . .

Rgepusa € de functionare cu kg 6825 Forta centrifuga, fatd, I/II kN 125/95
Greutate proprie fara cabing, | orecge

re g 6510
fara ROPS Unghi de pendulare +/- ° 10

Greutate maxima de . T L . -
functionare kg 8230 Sistem de directie, tip Directie articulata

i Capacitate rezervor/capacitate de umplere
gg‘,’;‘"gﬁg pe axa din kg 4240/2820 - —— &
ta/sp Rezervor de combustibil,
oL e . X L 123

Sarcind liniar3 statica, fata kg/cm 25,24 capacitate

Clasificare franceza Nivel de zgomot

! 31,9/VM2

valoarea/clasa Nivel de putere acustica db(A) 105
Sarcina pe roata per pneu, kg 1410 L(WA), garantat
spate Nivel de putere acustica db(A) 102

Lungime totala mm 4439
inaltime totald cu cabina mm 2883
inaltime totald cu ROPS mm 2878 leididE
inaltime de fncarcare, minima mm 2878 Prize de 12V (duble) | 2 oglinzi retrovizoare exterioare mari | Articulatie

pivotanta in 3 puncte | Raft in spatele scaunului soferului |

Ampatament mm 2336 Compartiment sub scaunul soferului | Rafturi | Sistem de reglare a
Latime totala cu cabina mm 2018 glisarii | Tablou de bord cu afisaje, Idmpi de control si comutatoare |
Latime maxima de lucru mm 1680 Dispozitiv de fixare pentru lada frigorifica | Mod ECO | Scaun sofer cu
Garda la sol, mijloc mm 322 suspensie, cu cotiera si centura de siguranta | Suport pentru bauturi |

Unghiuri generoase de inclinare a taluzului fata si spate | Protectie

Garda la bordura, mm 355/355 furtun la partea din fatad a masinii | Postul soferului cu sistemul de
stanga/dreapta vibratii decuplat | Puncte de intretinere centrale pe o parte a masinii |
Raza de bracaj, interioara mm 3310 Stergator din material plastic, pentru bandajul neted | Scaun sofer din

Dimensiunile bandajelor

DOTARE SPECIALA

Latimea bandajului, fata mm 1680

Diametrul bandajului, fata mm 1216 Stergatoare combinate pentru bandajul neted si carcasele picioarelor
Grosimea bandajului, fats mm 25 batatoare | Cabina ROPS cu instalatie de incalzire si climatizare (FOPS,
Tip de bandaj, fata neted treapta I) | Scaun sofer cu spatar Tnalt, din tesatura de culoare antracit,

dotare confort | Dispozitivde monitorizare a centurii | Tahograf |
Interfata Bluetooth pentru Smart Doc | Lama de impingere | Invelisuri
picior batator | Vitezometru | Functie automata de oprire a motorului |
Sistem de camere digitale | Claxon marsarier | Sistem automat de

Dimensiunile pneurilor
Dimensiunea pneurilor, spate AW 14.9-24 6 PR

Latime la nivelul pneurilor,

SonlE mm 1667 vibratii | Faruri de lucru | Intrerupator-separator de baterie | Trusa de
P scule vehicul

Numar de pneuri, spate 2

Producator KUBOTA

Tip V3307-CR-TE5AB

Cilindri, numar 4

Putere ISO 14396,

KW/PS/rot/min 54,6/74,3/2200

Putere SAE J1995,

KW/HP/rot/min >5,4/74,2/2200

Standard emisii de gaze UE Etapa V/EPA Faza 4

Tratare ulterioara a gazelor DOC-DPE

de esapament

Mecanism de actionare a vehiculului
Viteza, treapta de lucru km/h 0-6,0
Viteza, treapta de transport km/h 0-8,7

Capacitate de urcare a

pantelor, cu/fara vibratie % 24/60
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Unghi de taluz, fats/spate ° 38/40 ! piele sintetica de culoare neagra
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