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Miszaki adatok

HC 70i

Uthengerek Sorozat HC CompactLine H288

Uthenger sima palasttal

LEGFONTOSABB JELLEMZOK

> Egyszerd, intuitiv, nyelvsemleges kezelés

> Kitlind ralatas a gépre és az épitési terlletre

> 3-pontos csuklds kormanyzas a kitling trakcid- és terepjaroképesség biztositasahoz
> Kompakt méretek

> Nagyfoku kapaszkoddképesség
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HC 70i | MUSZAKI ADATOK HAMM

MUSZAKI ADATOK HC 70i (H288)

Tomegek

Vibracio
Amplitudo, eldl, I/II

Centrifugdlis eré6, eldl, I/

Uzemi témeg kabinnal kg 7060
Uzemi témeg ROPS kerettel kg 6825

1,69/0,68
125/95

Sajat tomeg kabin nélkul, Kormanyzas
ROPS keret nélkiil kg 6510 .
. o Lengésszog +/- ° 10
Max. tzemi témeg kg 8230 o . . o
o Kormanyzas, méd Csuklés kormanyzas
Tengelyterhelés eldl/hatul kg 4240/2820
Tartal rtalom/téltési mennyisé
Statikus vonalterhelés, eldl kg/cm 25,24 _' taly tartalom/toltesi mennyiseg
. . Uzemanyagtartaly, tartalom L 123
Franc. osztalyozas, 31.9/VM2
érték/osztaly '
Kerékterhelés abroncsonként iesitmé i
: ki 1410 Hangteljesitményszint L(WA),
hatul 9 garantalt db(A) 105
A gép méretei Hangteljesitményszint L(WA),
Teljes hossz mm 4439 Irﬁggiéetgﬁzg\\llameressel db(A) o4

Teljes magassag kabinnal mm 2883

Teljes magassag ROPS

kerettel mm 2878

FELSZERELTSEG

Felrakasi magassag,

minimum i =

12 V-os csatlakozéaljzatok (2-szeres) | 2 nagy kulsé visszapillanté tukor |
3-pontos csuklés kormanyzas | Tarolérekesz a vezetéulés mogott |
Tarolérekesz a vezet6ilés alatt | Taroldrekeszek | Kipérgésgatld
szabalyozas | MUszerfal kijelz&kkel, ellenérzélampakkal és kapcsoldkkal
| Régzités hiitébokszhoz | ECO lizemméd | Rugézott vezetdulés
kartdmasszal és biztonsagi dvvel | Italtarté | Nagyaranyu rézs(iszog eldl
és hatul | TomI6védd a jarmu eluls6 részén | Rezgésmentesitett
vezet6allas | Kozponti karbantartasi helyek a gép egyik oldalan

Tengelytavolsag mm 2336
Teljes szélesség kabinnal mm 2018
Maximalis munkaszélesség mm 1680
Szabad-magassag, k6zépen mm 322

Szegélyké tavolsag,
baloldal/jobboldal mm

Fordulékér sugara, belil mm 3310
Rézsliszog, elol/hatul ° 38/40

355/355

KULONLEGES KIVITEL

Palastok méretei ROPS-kabin f(it8 és klimaberendezéssel (FOPS, 1. fokozat) | Biztonsagi 6v

bekapcsolasanak feltigyelete | Bluetooth interfész Smart Doc
alkalmazashoz | Védétetd | Toldlap | Sebességméré | Motorleallitd
automatika | Kamerarendszer | Tolatas hangjelz6 | JDLink |
Munkafényszéréd | Akkumulator levalaszté kapcsold

Paldstszélesség eldl mm 1680
Palastatmérd elol mm 1216
Paldstvastagsag elol mm 25

Palastfajta, eldl sima
Abroncsméretek
Abroncsméret hazul AW 14.9-24 6 PR

Abroncsok szélessége hatul mm 1667

Abroncsok szama hatul 2

Dizelmotor
Gyarté DEUTZ
Tipus TD 2.9 L4
Hengerek, darabszam 4

ISO 14396 szerinti
teljesitmény, kW/LE/ford./perc

SAE J1349 szerinti
teljesitmény, kW/LE/ford./perc

54,0/73,4/2200

54,0/72,4/2200
Kipufogégaz szabvany EU Stage IIIB / EPA Tier 4
Kipufog6gaz utdkezelés DOC

Jaroszerkezet hajtas

Sebesség, munkamenet km/h 0-6,0
Sebesség, szallitdmenet km/h 0-8,7
Kapaszkoddképesség,

vibréciéval/vibracié nélkil % 24/60

Vibracié

Vibracios frekvencia, eldl, I./11. Hz 30/36
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