A WIRTGEN GROUP COMPANY

Miszaki adatok

HC 50i P

Uthengerek Sorozat HC CompactLine
Uthenger déngélélabas palasttal

LEGFONTOSABB JELLEMZOK

> Nagyfoku kapaszkoddképesség

> Kitlind ralatas a gépre és az épitési terlletre

> Kompakt méretek

> Egyszerd, intuitiv, nyelvsemleges kezelés

> 3-pontos csuklds kormanyzas a kitling trakcid- és terepjaroképesség biztositasahoz
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HC 50i P | MUSZAKI ADATOK HAMM

Tomegek Vibracio

MUSZAKI ADATOK HC 50i P (H288)

Uzemi témeg kabinnal kg 5410 Amplitudo, eldl
Uzemi témeg ROPS kerettel kg 5175 Centrifugalis eréd, eldl
Sajat tomeg kabin nélkul, Kormanyzas
ROPS keret nélkiil kg 4910 .

. o Lengésszog +/- ° 10
Max. tzemi témeg kg 5870 o . . o

o Kormanyzas, méd Csuklés kormanyzas
Tengelyterhelés eldl/hatul kg 2945/2465
: a Tartaly tartalom/tdltési mennyiség
Franc. osztalyozas, 25 53/VPM2 -
érték/osztaly ! Uzemanyagtartaly, tartalom L 123
ﬁg{srterheles abroncsonként kg 1232,5
Hangteljesitményszint L(WA),

A gép méretei gara%téjlt Y db(A) 105

Teljes hossz mm 4040 Hangteljesitményszint L(WA),

Teljes magassag kabinnal mm 2838 ﬁggiigtzg\\;ameressel el s

Teljes magassag ROPS

kerettel mm 2835

Felrakasi magassag, -

P e MEERESE mm 2835 FELSZERELTSEG

Tengelytavolsag mm 2169 12 V-os csatlakozéaljzatok (2-szeres) | 2 nagy kiilsé visszapillanté tikor |

Teljes szélesség kabinnal mm 2018 3-pontos csuklés kormanyzés | Tarolérekesz a vezetdulés mogott |

Maximali kaszélessé 1370 Tarolérekesz a vezet6ilés alatt | Taroldrekeszek | Kipérgésgatld
aximalls munkasz€lesseg mm szabalyozas | Mszerfal kijelzdkkel, ellendrzélampakkal és kapcsolokkal

Szabad-magassag, kozépen mm 277 | Régzités hiitébokszhoz | ECO tzemmod | Rugdzott vezetdiilés

Szegélyks tavolsag, kartamasszal és biztonsagi 6vvel | Italtarté | Nagyaranyu rézsiiszog eldl

baloldal/jobboldal mm 330/330 és hatul | TomIGvéds a jarmu elilss részén | Rezgésmentesitett

Fordulokér sugara, belil T 3375 vezet6allas | Kozponti karbantartasi helyek a gép egyik oldalan

Rézs(iszog, eldl/hatul ° 43/36

Palastatmeéré elol mm 1155 bekapcsolasanak feligyelete | Bluetooth interfész Smart Doc

Palastvastagsaq elél 15 alkalmazashoz | Védétetd | Toldlap | Sebességméré | Motorleallitd
alastvastagsag €lo mm automatika | Kamerarendszer | Tolatds hangjelzd | JDLink |

Palastfajta, eldl Dongoldlab Munkafényszéré | Akkumulator levalasztd kapcsolé

A déng6lélabak magassaga mm 82,5

Dongolélabak, darabszam 60

Abroncsméretek

Abroncsméret hazul TR 12.4-24 8 PR

Abroncsok szélessége hatul mm 1500

Abroncsok szama héatul 2

Gyarté DEUTZ

Tipus TD 29 L4

Hengerek, darabszam 4

ISO 14396 szerinti

teljesitmény, kW/LE/ford./perc ST ALY
tS:I\JEer1|t3rﬁZr?§e I?Vr\]It/ILE/ford./perc >4,0/72,4/2200
Kipufog6gdaz szabvany EU Stage IIIB / EPA Tier 4
Kipufogégaz utdkezelés DOC
Sebesség, munkamenet km/h 0-6,0
Sebesség, szallitdmenet km/h 0-11,8
Kapaszkodoéképesség, % 54/60

vibraciéval/vibracié nélkul

Vibraciés frekvencia, eldl Hz 30
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Palastszélesség eldl mm 1370 3 ROPS-kabin f(it& és klimaberendezéssel (FOPS, 1. fokozat) | Biztonsagi 6v
I
I
;
I
;
I
;
I
;
I
;
I
;
I
;
I
;
I
;
I
;
I
;
I
;
I
;
I
;
I
;
I
;
I
;
I
;
I
;
I
;
I
;
I
;
I
;
I
;
I
;
I
;
I
;
I
|

HAMM AG * Hammstr. 1 « D-95643 Tirschenreuth « Tel +49 9631 80-0 « Fax +49 9631 80-111 » www.hamm.eu
Tovabbi adatok kérésre / Médositasok joga fenntartva Az dbréak extra felszereltségeket tartalmazhatnak.© Hamm AG 2023 - 3049366 hu-HU V12 HAM M



