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Tekniska data

HC 70i

Envalsvéltar Serie HC CompactLine
Envalsvalt med slat vals

HOJDPUNKTER
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Enkel, intuitiv och sprakneutral mandvrering

Utmarkt sikt dver maskin och byggplats

Trepunkts midjeled for utmarkt grepp och terrangframkomlighet
Kompakta matt

Hog stigformaga
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TEKNISKA DATA HC 70i (H288)
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Styrning

Vikter

Tjanstevikt med hytt kg 7060
Tjanstevikt med ROPS kg 6825
Tomvikt utan hytt, utan ROPS kg 6510
Tjanstevikt max. kg 8230
Axellast, fram/bak kg 4240/2820
Statisk linjelast, fram kg/cm 25,24
Fron Kassificering
Hjullast per dack, bak kg 1410

Total langd mm 4439
Total h6jd med hytt mm 2883
Total héjd med mm 2878
H6g lastning, min. mm 2878
Axelavstand mm 2336
Total bredd utan hytt mm 2018
Maximal arbetsbredd mm 1680
Markfrigang, mitten mm 322
Knisterstiyc mm
Sparkretsradie, inre mm 3310
Frigdngsvinkel, fram/bak ° 38/40

Matt vals

Valsbredd, fram mm 1680
Valsdiameter, fram mm 1216
Valstjocklek fram mm 25

Valstyp, fram Slat

Matt dack
Dackdimension, bak
Dackbredd, bak
Antal dack, bak

AW 14.9-24 6 PR
1667
2

Dieselmotor

Tillverkare DEUTZ
Typ TD2.9 L4
Cylinder, antal 4

Effekt enligt ISO 14396, kW /

hk / varv/min 54,0/73,4/2200
Effekt enligt SAE J1349, kW / 54,0/72,4/2200

hk / varv/min
Avgasnorm
Avgasefterbehandling

EU Stage IIIB / EPA Tier 4
DOC

Framdrivning

Hastighet, arbetsvaxel km/h 0-6,0
Hastighet, transportvaxel km/h 0-8,7
\S/ittl)grgéinog:formaga, med/utan % 54/60
Vibrationsfrekvens, fram, I/11 Hz 30/36
Amplitud, fram, I/II mm 1,69/0,68
Centrifugalkraft, fram, I/II kN 125/95

Styrning, typ Midjestyrning
Tankinnehall/volym
Bransletank, innehall

Ljudniva

Ljudeffektniva L(WA),

garanterad db(A) 105
Ljudeffektniva L(WA), uppmatt

representativt db(A) e

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbelt) | Tva stora ytterbackspeglar | Trepunkts midjeled |
Forvaring bakom forarsatet | Forvaringsfack under forarsatet |
Férvaringsutrymmen | Antispinnsystem | Instrumentpanel med
indikeringar, kontrollampa och reglage | Faste for kylbox | ECO-lage |
Fjadrad forarsate med armstod och sakerhetsbalte | Dryckeshallare |
Gener0s slantlutning fram och bak | Slangskydd pa framvagnen |
Vibrationsfrankopplad forarplats | Servicepunkter centralt pa en
maskinsida

EXTRAUTRUSTNING

ROPS-hytt med varme- och klimatanlaggning, (FOPS, steg ) |
Balteskontroll | Bluetooth-granssnitt for Smart Doc | Skyddstak |
Schaktblad | Hastighetsmatare | Motor-stopp-automatik |
Kamerasystem | Backningslarm | JDLink | Arbetsstralkastare |
Batterifranskiljare
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