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Technické udaje

HX 70i VS-0S

Tandemové valce Séria HX
Tandemovy valec s vibraénym a oscilaénym behdriom

NAJDOLEZITE)SIE

> Zhutfiovanie s oscilaciou

> Inteligentny systém rozprasSovania vody

> Koncept ovladania Easy Drive

> Inovativny koncept kabiny pre optimalny vyhlad a vysoky komfort
> Digital ready



HX 70i VS-OS | TECHNICKE UDAJE HAMM

TECHNICKE UDAJE HX 70i VS-OS (H297)

Prevadzkova hmotnost K 8400 Oscila¢na sila, vzadu kN 108,26
s kabinou 9 . S
Frekvencia oscilacie, vzadu Hz 36
Pohotovostna hmotnost bez . o
kabiny, bez ROPS kg 7390 Tanogljenaalna amplitada, mm 111
vzadu ’
Prevadzkova hmotnost max. kg 10930 X X
ataZenie napravy, ;
vpredu/vzadu kg 3990/4410 Uhol vykyvu + ° 4
Zatazenie napravy pri Riadenie, typ VSetky kolesa, analégovo
prevadzkovej hmotnosti max., kg 3560/7370 . . .
vpredu/vzadu Kropiace zariadenie
Statické Iiniové zatazenie, Systém rozpraSovania vody, Tlak
vpredu/vzadu gl BB e typ
E?dnrfél(eiitsrjiféﬁida' 20,8/VT1 Objem nadrze/plniace mnozstvo
Palivova nadrz, objem L 148
T ] 40

Celkova dizka mm 4140

Hladina hluku

Celkova vyska s kabinou mm 2960 Hladina akustického vykonu dbi) rou
VySka nakladania, minim. mm 2170 L(WA), garantovana hodnota
Vzdialenost naprav mm 3000 Hladina akustického vykonu

— , L(WA), reprezentativne db(A) 103
Celkova Sirka s kabinou mm 1680 namerana hodnota
Maximalna pracovna Sirka mm 2770
Svetla vyska, stred mm 280

Vzdialenost obrubnika, VYBAVENIE

vlavo/vpravo

mm 610/610
Stierac sklopny | Koncept ovladdania Easy Drive | Systém rozpraSovania
tlakovej vody | ECO rezim | Regulator frekvencie | Predvolba rychlosti |
Presadenie stopy, hydraulické | Vibra¢na automatika | Filtracia vody
(trojitd) | Centralne vypustanie vody | Kamerovy systém, vpredu a vzadu

Stopovy polomer otacania,

vnutorny mm 2800

Rozmery behurnov

Sirka behtifia, vpredu/vzadu mm 1500/1500 | Pracovny svetlomet
Priemer behune,
vpredu/vzadu mm 1140/1140 = . .
. . SPECIALNA VYBAVA
Hrubka behdna, mm 17/20 : - : : . —
vpredu/vzadu Kabina ROPS s delenymi dverami | Vykurovanie a klimatizacia |
Typ behuna, vpredu hladké/delené Tachograf | Bluetooth rozhranie pre Smart Doc | | Smart Compact |
Typ behuia, vzadu hladké/delené Meteorologickd stanica | | Zariadenie pritlaenia hrany a rezania |

Sypac Strku | Zariadenie na meranie zhutnenia HAMM (HCM) |
Rychlomer | Automatika zastavenia motora | Teplomer HAMM (HTM) |
Siréna pre clvanie | | Osvetlenie hran bandaze | Osvetlenie behuna |
Funkcia Coming Home

Presadenie stopy,

vlavo/vpravo mm Jazy

Naftovy motor

Vyrobca KUBOTA

Typ V3307-CR-TE5AB
Valce, pocet 4

Vykon ISO 14396, kW/PS/rpm 54,6/74,3/2200
Vykon SAE J1349, kW/HP/rpm 55,4/74,2/2200
Emisna norma EU Stage V/ EPA Tier 4
Uprava vyfukovych plynov DOC-DPF
Rychlost, plynula km/h 0-12,0
Regulacia, plynula HAMMTRONIC
\S/itg%i\{iOSt s vibraciami/bez % 35/39

Vibracia

Frekvencia vibracii, vpredu,

UII Hz 42/50
Amplituda, vpredu, I mm 0,58/0,40
Odstrediva sila, vpredu, I/1I kN 63,23/62,57
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