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Tehnilised andmed

HC 50i

Pinnaserullid Seeria HC CompactLine
Teerull silevaltsiga

TAHTSAIMAD OMADUSED

> 3-punkti-pendelkaandliigend suureparaseks tdmbejduks ja maastikul liikkumiseks
> Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne kasitsemine

> Kompaktsed md&tmed

> Suureparane vaade masinale ja ehitusplatsile

> Suur Ulesronimise vdime



HC 50i | TEHNILISED ANDMED

HAMM

TEHNILISED ANDMED HC 50i (H288)

Tookaal koos kabiiniga kg 5195
Tookaal koos turvakaarega

ROPS kg 4960
Tuhikaal kabiinita, ilma

turvakaareta ROPS kg 4695
Tookaal, max kg 6140
Teljekoormus, ees/taga kg 2730/2465
Staatiline joonkoormus, ees kg/cm 19,93
Pr klassifikatsioon,

vaartus/klass 24,14/VM1
Ratta koormus rehvi kohta, kg 1232,5

taga

Masina m66tmed

Kogupikkus mm 4040
Kogukdrgus kabiiniga mm 2838
gg%lékﬁrgus turvakaarega mm 2835
Laadimiskdrgus, min mm 2835
Teljevahe mm 2169
Kogulaius kabiiniga mm 2018
Maksimaalne tédlaius mm 1370
Kliirens, keskel mm 277
Kaugus aarekividest,

vasakul/paremal mm 3307330
Poéorderingi raadius, sisemine mm 3375
Ulendinurk, ees/taga ° 44/35

Valtside m66tmed

Valtsi laius, ees mm 1370
Valtsi labimddt, ees mm 1000
Valtsi paksus, ees mm 20

Valtsi liik, ees sile

Rehvide méotmed

Rehvide suurus, taga
Laius Ule rehvide, taga
Rehvide arv, taga

Diiselmootor

AW 12.4-24 8 PR
1500
2

Tootja DEUTZ
Taap TD2.9 L4
Silindrid, kogus 4
Voimsus ISO 14396,

KW/PS/podret minutis SR
Voimsus SAE 1349, 54,0/72,4/2200

kW/HP/pddret minutis
Heitgaasinorm
Heitgaasi jarelto6tlus

Soiduajam

EU Stage IIIB / EPA Tier 4
DOC

Kiirus, tookaik km/h 0-6,0
Kiirus, transpordikaik km/h 0-10,7
Tdusuvdime, % 54/60

vibratsiooniga/vibratsioonita

Vibratsioon

Vibratsioonisagedus, ees

Amplituud, ees

30
1,57

Vibratsioon

Tsentrifugaaljéud, ees

Pendelnurk +/- 10

Rool, liik Raamjuhtimine

Paagi sisu/taitekogus

Kutusepaak, sisu L 123

Helivbimsuse tase (LWA),

tagatud db(A) 105

Helivoimsuse tase (LWA),

moddetud representatiivselt (&) (s

VARUSTUS

12V pistikupesad (2-kordsed) | Kaks suurt valimist tahavaatepeeglit | 3-
punkti-pendelkaandliigend | Panipaik juhiistme taga | Hoiulaegas
juhiistme all | Panipaigad | Libisemisvastane regulaator | Armatuurlaud
koos naidikute, margutulede ja lulitiga | Jahutuskasti kinnitus | ECO-
reziim | Vedrustusega juhiiste kaetoe ja turvavodga | Topsihoidik | Suur
lahtenurk ees ja taga | Voolikukaitse esiraamil | Vibratsiooni summutava
Uhendusega juhikabiini platvorm | Hoolduskohad tsentraalsed masina
Ghel kiljel

ERIVARUSTUS

ROPS-kabiin kutte- ja kliimaseadmega (FOPS, I aste) | Turvavoo kinnituse
kontroll | Smart Doci Bluetoothi-liides | Kaitsekatus | Téukesahk |
Spidomeeter | Mootori seiskamisautomaatika | Kaamerasusteem |
tagurdussignaal | | té6tuled | Aku lahkldliti

HAMM AG * Hammstr. 1 « D-95643 Tirschenreuth « Tel +49 9631 80-0 « Fax +49 9631 80-111 » www.hamm.eu
Taiendavad andmed paringu alusel / 6igus teha muudatusi Joonised vdivad sisaldada erivarustuse tunnuseid.© Hamm AG 2023 - 3049365 et-EE V10 HAM M



