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Techniniai duomenys

HC 50i

Grunto volai Serija HC CompactLine H288

Grunto volas su lygiuoju volu

PARYSKINTA INFORMACIJA

> 3 tasky lankstiné jungtis, uztikrinanti puiky sukibima ir pravazuma
> Paprastas, intuityvus ir kalbos atZvilgiu neutralus valdymas

> Kompaktiskas dydis

> Puikus masinos ir statybvietés matomumas

> Geba jveikti beveik bet kokig jkalne



HC 50i | TECHNINIAI DUOMENYS

HAMM

TECHNINIAI DUOMENYS HC 50i (H288)

Darbinis svoris su kabina kg 5195
Darbinis svoris su ROPS kg 4960
Tusciasis svoris be kabinos, be

ROPS kg 4695
Maks. darbinis svoris kg 6140
ASiy apkrova, priekyje / gale kg 2730/2465
Statiné linijiné apkrova,

priekyje kg/cm 19,93
Pranc. klasifikacija, verté /

Klasé 24,14/NM1
Rato apkrova vienai padangai, kg 1232,5
gale

Bendras ilgis mm 4040
Bendras aukstis su kabina mm 2838
Bendras aukstis su ROPS mm 2835
Pakrovimo aukstis, min. mm 2835
Bazé mm 2169
Bendras plotis su kabina mm 2018
Maksimalus darbinis plotis mm 1370
Prosvaisa, viduryje mm 277
ProSvaisa, kairéje ir deSingje mm 330/330
Pasisukimo apskritimo

spindulys, vidinis 7D 375
gl:lglydzio kampas, priekyje / o 44/35

Blgny matmenys

Bagno plotis, priekyje mm 1370
Bagno skersmuo, priekyje mm 1000
Bagno storis, priekyje mm 20

Bagno tipas, priekyje lygus

Padangy matmenys

Padangy dydis, gale AW 12.4-24 8 PR

Plotis virS padangu, gale mm 1500
Padangy kiekis gale 2
Gamintojas DEUTZ
Rasis TD 2.9 L4
Cilindrai, skaicius 4

rG;rIri1a ISO 14396, kW / AG / 54,0/73,4/2200
Galia SAE J1349, kW / HP / rpm 54,0/72,4/2200

ISmetamuyjy dujy standartas ES IIIB etapas / EPA 4 pakopa

ISmetamujy dujy apdorojimo

sistema boc

Pavara

Greitis, darbo etapas km/h 0-6,0
Greitis, transportavimo etapas| km/h 0-10,7
%/I?ka)lrgiﬁé\éelkmmumas, su/be % 54/60
Vibracijos daznis, priekyje Hz 30
Amplitude, priekyje mm 1,57
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Vibracija

IScentriné jéga, priekyje

VENEVIES

Svyravimo kampas +/ - 10

Vairavimo suveriant rema

Vairavimo mechanizmas, tipas mechanizmas

Bako talpa / pripildymo kiekis

Degaly bakas, talpa L 123

Triuk8mo apkrovos lygis

L(WA), garantuotas db(A) 105
TriukSmo apkrovos lygis
L(WA), reprezentatyvas db(A) 104

matavimai

12V kistukiniai lizdai (2-gubi) | 2 dideli iSoriniai galinio vaizdo
veidrodéliai | 3 tasky lankstiné jungtis | Skyrius uZ vairuotojo sédynés |
Détuveé po vairuotojo sédyne | Skyriai | Praslydimo reguliatorius |
Prietaisy skydelis su rodmenimis, kontrolinémis lemputémis ir jungikliais
| Saldytuvo tvirtinimo elementas | ECO reZimas | Amortizuojamoji
vairuotojo sédyné su ranktdriu ir saugos dirzu | Gérimuy laikiklis | Didelis
nuolydZio kampas priekyje ir gale | Zarnos apsauga ant priekinés
masinos dalies | Vairuotojo kabina su izoliacija nuo virpesiy | Techninés
prieziGros vietos centre, vienoje masinos puséje

SPEC. JRANGA

ROPS kabina su Sildytuvu ir oro kondicionieriumi (FOPS, I pakopa) |
Saugos dirzo kontrolé | ,Bluetooth” sasaja, skirta ,Smart Doc" |
Apsauginis stogas | Stimimo kausas | Greic¢io matuoklis | Automatiné
variklio sustabdymo sistema | Kameros sistema | Atbulinés eigos
garsinis signalas | | Darbinis Zibintas | Baterijos grandinés pertraukiklis



