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Technické udaje

HC 70i

Cestné valce Séria HC CompactLine H288
Cestny valec s hladkym behdriom

NAJDOLEZITE)SIE

> Jednoduché, intuitivne a jazykovo neutralne ovladanie

> Vynikajuci vyhlad na stroj a stavenisko

> 3-bodovy oto¢ny kib pre vybornu trakciu a priechodnost v teréne
> Kompaktné rozmery

> Velka stupavost



HC 70i | TECHNICKE UDAJE HAMM

Vibracia

TECHNICKE UDAJE HC 70i (H288)

Prevadzkova hmotnost kg 2060 Amplituda, vpredu, I 1,69/0,68
s kabinou Odstrediva sila, vpredu, 1/IT 125/95
Prevadzkova hmotnost
s ROPS kg 6825 Riadenie
Pohotovostnd hmotnost bez K 6510 Uhol vykyvu + 10
kabiny, bez ROPS ° Riadenie, typ Sklapacie riadenie
Prevadzkova hmotnost max. kg 8230 ) e . -

Objem nadrze/plniace mnozstvo
ZataZenie napravy,
Vpreéu/i,zadg W kg 4240/2820 Palivové nadr?, objem L 123
Statické liniové zataZenie, kg/cm 2524 Hladina hluku
vpredu Hladina akustického vykonu db(A) 105
Franc. klasifikacia, 31.9/VM2 L(WA), garantovana hodnota
hodnota/trieda Hladina akustického vykonu
Zatazenie na jednom kolese, K 1410 L(WA), reprezentativne db(A) 104
vzadu g namerana hodnota

Rozmery stroja

Celkové dizka mm 4439
Celkova vyska s kabinou mm 2883 NMYBAVENIE
Celkova vyska s ROPS mm 2878 12V zasuvky (2-nasobne) | 2 velké vonkajsie spatné zrkadla | 3-bodovy
VV&ka nakladania. minim i 2878 oto¢ny kib | Odkladacia priehradka za sedadlom vodica | Odkladacia

¥ d = priehradka pod sedadlom vodica | Odkladacie miesta | Regulacia proti
Vzdialenost naprav mm 2336 prekizavaniu | Pristrojova doska s indikatormi, kontrolkami a spinacmi |
Celkova &irka s kabinou mm 2018 Upevnenie chladiaceho boxu | ECO reZim | Odpruzené sedadlo vodica

.. v s opierkou ruky a bezpe¢nostnym pasom | Drziak napojov | Velkorysy

Maximalna pracovna Sirka mm 1680 uhol najazdu vpredu a vzadu | Ochrana hadice na predku vozidla |
Svetla vyska, stred mm 322 Pracovisko vodi¢a s odpojenim vibracii | Miesta Gdrzby centralne na

Vzdialenost obrubnika, strane stroja

vlavo/vpravo mm 355/355

Stopovy polomer otacania, - = .

vnﬂgo:’,r{yp mm 3310 SPECIALNA VYBAVA

Uhol néjazdu, vpredu/vzadu ° 38/40 Kabina ROPS s vykurovacim a klimatizaénym zariadenim, FOPS, stupefi )

| Monitorovacie zariadenie bezpe¢nostného pasu | Bluetooth rozhranie

Rozmery behunov
pre Smart Doc | Ochranna strecha | Posuvny stit | Rychlomer |

Sirka obruce, vpredu mm 1680 Automatika zastavenia motora | Kamerovy systém | Siréna pre clvanie
Priemer obruce, vpredu mm 1216 | | Pracovny svetlomet | Odpajac¢ akumulatora

Hrabka behdna, vpredu mm 25

Typ behuna, vpredu hladka

Rozmery pneumatik

Velkost pneumatik, vzadu AW 14.9-24 6 PR

\éllzrak;uvratane pneumatik, o 1667

Pocet pneumatik, vzadu 2

Naftovy motor

Vyrobca DEUTZ

Typ TD29 L4

Valce, pocet 4

Vykon ISO 14396, kW/PS/rpm 54,0/73,4/2200
Vykon SAE J1349, kW/HP/rpm 54,0/72,4/2200
Emisna norma EU Stage IIIB/EPA Tier 4
Uprava vyfukovych plynov DOC

Rychlost, pracovny rezim km/h 0-6,0

Rychlost, prepravny rezim km/h 0-8,7

StUpavost s vibraciami/bez

0,
vibracif % 54/60
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