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Tehniskie dati

HC 70i P

Cela veltni Sérija HC CompactLine H288

Cela veltnis ar blietéSanas p&du valci

BUTISKIE FAKTI

> 3 punktu svarsta izliekSanas Sarnirs izcilai vilkmei un caurgajibai
> Vienkarsa, intuitiva un no valodas neatkariga ekspluatacija

> Augsta kapumspéja

> Kompakti izméri

> Izcils skats uz masinu un bavlaukumu
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TEHNISKIE DATI HC 70i P (H288)

Darba masa ar kabini kg 6855 Amplitada, prieksa mm 1,88
Darba masa ar ROPS kg 6620 Centrbédzes spéks, prieksa kN 125
RoPe kg 6305

Svarstibu lenkis +/- ° 10
Maks. darba masa kg 7360 E—— ——

g q arnirsavienojuma tipa stares

Ass slodze, priek3a/aizmuguré kg 4035/2820 Starésana, veids ieIJ<érta i
vertiba/klase 32,1/VPM2 Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums

Ritena slodze katra riepa, Degvielas tvertne, tilpums L 123

aizmuguré kg 1410

Skanas ITmenis

Trokéna spiedienaimenis | gy 105
Kopéjais garums mm 4439 L(WA), garanteta vertiba
o _ Troksna spiediena limenis
Kopéjais augstums ar kabini mm 2889 L(WA), reprezentativais db(A) 104
Kopéjais augstums ar ROPS mm 2878 merijums
Iekrausanas augstumes,
minim. mm e
Asu atstatums mm 2336 APRIKOJUMS
Kopgjais platums ar kabini el ZiLe 12V kontaktligzdas (2 vientbas) | 2 lieli aréjie atpakalskata spoguli |
Maksimalais darba platums mm 1680 3 punktu svarstigais Sarnirsavienojums | GlabaSanas nodalijums aiz
Kiirenss. vida mm 322 vaditaja sédekla | Glabasanas nodalfjums zem vaditaja sédekla |
o _ ) Glabasanas nodaltjumi | PretslidéSanas sistéma | Vadibas pults ar
ﬁ:aellsgsl,(/llﬁggzspuses letves mm 355/355 raditajiem, kontrollampinam un slédziem | Aukstumkastes stiprinajums
o o o | ECO reZims | Ar atsperém amortizéts vaditaja sédeklis, roku balsts un
Pagrieziena radiuss, iek3gjais IO 3310 drosibas josta | Dzérienu turétajs | Lieli parkares lenki prieksa un
Parkares lenkis, o 38/41 aizmuguré | Satenes aizsargs masinas priek$éja dala | Vaditaja pults

prieksa/aizmuguré platforma ar vibracijas izolaciju | Centralas apkopes vietas viena masinas

PriekSpuses valca platums mm 1680

Valca diametrs, priek3a mm 1364 IZVELES APRIKOJUMS

ValCa biezums, priek3a mm 15 ROPS kabine ar apsildes un gaisa kondicioné3anas iekartu (FOPS,
Valca veids, prieksa Blietésanas péda I pakape) | Jostas spradzes kontrole | Bluetooth saskarne, paredzéta
T e A e e
Blietésanas pédas, skaits 84 akustiskais signals | | Darba lukturi | Akumulatoru atvieno3anas slédzis
Riepu lielums, aizmuguré TR 14.9-24 8 PR

:ilg:r%gi?éarp riepu armalam, o 1667

Riepu skaits, aizmuguré 2

Razotajs DEUTZ

Tips TD 2.9 L4

Cilindri, skaits 4

Jauda ISO 14396, kW/ZS/rpm 54,0/73,4/2200

Jauda SAE J1349, kW/ZS/rpm 54,0/72,4/2200

Atgazu standarts ES IIIB faze / EPA 4. [imenis

Atgazu pécapstrade DOC

Atrums, darba parnesums km/h 0-6,0

g\g’lﬁ]?:agznsportesanas il 0-9.4

Kapumspéja, ar vibraciju/bez

vibracijas % Skl

Vibracija

Vibracijas frekvence, priek$a Hz 30

HAMM AG * Hammstr. 1 « D-95643 Tirschenreuth « Tel +49 9631 80-0 « Fax +49 9631 80-111 » www.hamm.eu
Papildu dati péc pieprasijuma/iesp&jamas izmainas Attéli var ietvert speciala aprikojuma raksturlielumus.© Hamm AG 2023 - 3049369 Iv-LV V9 HAM M



