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Miszaki adatok

HD 10e VO

Tandem uthengerek Sorozat HD CompactLine H289

Tandem Uthenger vibracios és oszcillacids palasttal

LEGFONTOSABB JELLEMZOK

Elektromos m(ikodés, a vezetési és tomoritési teljesitmény romlasa nélkil
Helyileg kibocsatasmentes, alacsony zajkibocsatassal

Nagy hatékonysag a vibracios/oszcillacios villanymotoroknak készénhetéen
Rekuperacié a meghosszabbitott Uzemidéhoz

V V. V V V

Oszcillacios tomorités



HD 10e VO | MUSZAKI ADATOK HAMM

MUSZAKI ADATOK HD 10e VO (H289)

Uzemi témeg ROPS kerettel kg 2675 Kormanyzas, méd Csuklés kormanyzas
Sajat tomeg kabin nélkil, Ki 2450 Permetez6 berendezés
ROPS keret nélkiil 9
. o Vizpermetezés, méd Nyomas:
Max. Uzemi témeg kg 3060
Tartal rtalom/t6ltési mennyisé
Tengelyterhelés el6l/hatul kg 1305/1370 artaly tartalom/toltesi mennyiseg
, L Viztartaly, tartalom

Tengelyterhelés maximalis
Uzemi tomeg mellett, kg 1510/1550
elol/hatul |

. , Hangteljesitményszint L(WA),
Statikus vonalterhelés, arantalt db(A) 104
elal/hatul kg/cm 13,04/13,42 9

| 3 Hangteljesitményszint L(WA),

Franc. osztalyozas, 13,1/PV3 reprezentativ méréssel db(A) 99
érték/osztaly meghatarozva

A gép méretei

Teljes hossz mm 2530
Teljes magassag ROPS FELSZERELTSEG
kerettel mm e . i L, .

o i 12V csatlakozobaljzat + USB | 3-pontos csuklés kormanyzas | Mszerfal
Felrakasi magassag, mm 1752 kijelz6kkel, ellenérzélampékkal és kapcsoldkkal | Lezarhaté és vizhatlan
minimum ” . i . 2 LA )

miszerfal fedél | Nyomovizes permetezés | Vezet&allas kétoldali
Tengelytavolsag mm 1700 fellépével | Menetkar, balra és jobbra | Nyomeltolas, mechanikus |
Teljes szélesség mm 1110 Compact-Line vontatészem eldl | Vibracioés automatika | Vizsz(rés (3-
Maximalis munkaszélesség mm 1050 szoros) | Kézponti emelékengyel | Kdzponti vizleeresztd
Szabad-magassag, kdzépen mm 280
Szegélyké tavolsag, KULONLEGES KIVITEL
baloldal/jobboldal it Sy A - -

o . ROPS, lehajthaté | Biztonsagi 6v bekapcsolasanak feltigyelete |
Forduldkor sugara, beldl mm 2470 Védétetd | Elnyomo- és vagokésziilék | HAMM Compaction Meter (HCM)

| HAMM Temperature Meter (HTM) | Tolatas hangjelzd | JDLink |
Munkafényszéré | Forgé-villogé jelz6lampa | Abroncsszél-vilagitas

Palastok méretei

Palastszélesség, elél/hatul mm 1000/1000
Palastvastagsag, eldl/hatul mm 15/15
Palastfajta, eldl sima/osztatlan
Palastfajta, hatul sima/osztatlan
Nyomeltolas, bal/jobb mm 0/50
Jarészerkezet hajtas

Sebesség, fokozatmentes km/h 0-10,0
Kapaszkodoképesség, % 38/42

vibraciéval/vibracié nélkul

Névleges fesziltség " 48
Akkumulator, tipus NMC litium-ion
Kapacitas kWh 23,4

\C/satlakozc’) tipusa 230V / 400 CEE 7/4 (Sch*lé?o\F tipus); CEE

Vibracié

}/ibracios frekvencia, eldl, L./IL. Haz 65/51
Amplitado, eldl, I/1I mm 0,51/0,53
Centrifugalis er6, eldl, I/11 kN 35,9/22,1
Oszcillacios erd, hatul, L/1I. f. kN 36,6/21,3
Oszcillaciés frekvencia, hatul, iz 38/29
L/IL f.

ir;/alrfgfencialis amplitado, hatul, mm 1,34/1,34
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Palastatmérd, elél/hatul mm 720/720 i
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