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Tandemvaltar Serie HD CompactLine
Tandemvalt med oscillationsvals och hjulsats

HOJDPUNKTER

> Elektrisk drift, utan att kompromissa med kér- och komprimeringsprestanda.
> Lokalt utslappsfri, med lag bullergenerering

> Hog effektivitet tack vare elmotorer for vibrationer/oscillation.

> Aterhamtning for forlangd drifttid

> Packning med oscillering
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TEKNISKA DATA HD 12e OT (H289)

Vikter Tankinnehall/volym

Tjanstevikt med ROPS kg 2725 Additivtank, innehall

Tomvikt utan hytt, utan ROPS kg 2490 Ljudniva

Tjanstevikt max. kg 3170 Ljudeffektnivd L(WA),

Axellast, fram/bak kg 1430/1295 garanterad ,

Axelastvid maximal q 1630/1540 representative TP 9
Statisk linjelast, fram kg/cm 11,72

Fran. klassificering

Hjullast per déck, bak kg 323,75 12 V-uttag + USB | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med

indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanelshdlje, Iasbart
och vadertaligt | Tryckvattenbegjutning | Forarplats med uppstigning

Total langd mm 2530 pa bada sidor | Korspak, vanster och hoger | Valsforskjutning, mekanisk
Total héjd med mm 2475 | Dragégla fram, Compact-Line | Vibrationsautomatik | Vattenfiltrering
Hbg lastning, min. mm 1752 (trefaldig) | Central lyftbygel | Centralt vattenutlopp

Axelavstand mm 1700

Maximal arbetsbredd ulul 1220 ROPS, fallbar | Balteskontroll | Skyddstak | Kantpackare och
Markfrigang, mitten mm 280 kantskarare | HAMM Temperature Meter (HTM) | Backningslarm |
552;2??;(];32?](1, - £70/570 JVIZII_;EI;n|t:rrbetsstraIkastare | Roterande varningslampa | Belysning av
Sparkretsradie, inre mm 2370

Valsbredd, fram mm 1200

Valsdiameter, fram mm 720

Valstjocklek fram mm 15

spirorsuing mm

Dackdimension, bak 9,5/65-15

Dackbredd, bak mm 1140

Antal dack, bak 4

Hastighet, steglos km/h 0-9,6

\S/;cll)%gi?ognsformaga, med/utan % 40/44

Markspanning \ 48

Batteri, typ Litiumjon NMC

Kapacitet kwh 23,4

Kontakttyp 230 V/400 V CEE 7/4 (sky(étéskontakt typ F);

oscillation
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Oscilleringskraft, fram, I/1I kN 36,6/21,32
Tangentiell amplitud, fram,

VIl mm 1,16/1,16
Rotationsvinkel +/- ° 8
Styrning, typ Midjestyrning

Valstyp, fram slat/odelad i
Begjutningsanldaggning i
Vattenbegjutning, typ Tryck i
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