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Date tehnice

HD+ 1201 VIO-2-HF

Cilindri compactori tandem Seria HD+ H304
Cilindru compactor tandem cu doua bandaje VIO

TRASATURI PRINCIPALE

> Concept de operare Easy Drive

> Articulatie pivotanta in 3 puncte pentru distributia uniforma a greutatii si o excelenta stabilitate directionala
> Concept inovator de cabina pentru vizibilitate optima si confort ridicat

> Compactare cu oscilatie

> Digital ready
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DATE TEHNICE HD+ 120i VIO-2-HF (H304)

Greutate de functionare cu

cabina kg 13590
ggepustate de functionare cu kg 13360
%rr%ué%tgsproprie fara cabing, kg 12275
grﬁétig;ear:;aximé de kg 14610
fGarggt;;Sgig pe axa din kg 6805/6785
?:g/i ggaltigiaré statica, kg/cm 34,37/34,37
Clasificare franceza, 14,78/VTO

valoarea/clasa

Dimensiuni ale masinii

Lungime totala mm 5300
inaltime totala cu cabing mm 2980
inaltime totald cu ROPS mm 3030
inaltime de incércare, minima mm 2140
Ampatament mm 3900
Latime totala cu cabina mm 2145
Latime maxima de lucru mm 2150
Garda la sol, mijloc mm 340
Raza de bracaj, interioara mm 6280

Dimensiunile bandajelor

Latimea bandajului,

fata/spate mm 1980/1980
gi;érysit;tg bandajului, mm VR
Grosimea bandajului, mm 19/19

fata/spate
Tip de bandaj, fata neted/nedivizat
Tip de bandaj, spate neted/nedivizat

Abatere de la ecartament,

stanga/dreapta mm Jait
Producator DEUTZ

Tip TCD 4.1 L4
Cilindri, numar 4

Putere ISO 14396, 115,0/156,4/2300

kW/PS/rot/min

Putere SAE J1349,
kW/HP/rot/min

Standard emisii de gaze

115,0/154,1/2300

UE Etapa V/EPA Faza 4

Tratare ulterioara a gazelor

de egapament DOC-DPF-SCR

Mecanism de actionare a vehiculului

Viteza, progresiva km/h 0-10,5
Reglare, progresiva HAMMTRONIC
Capacitate de urcare a % 35/39

pantelor, cu/fara vibratie

frecventei vibratiilor Hz 67
Amplitudine, vibratii mm 0,20
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Vibratie

Forta centrifuga, vibratii
Oscilatie

Forta de oscilatie

Frecventa oscilatiilor

Directie

Unghi de pendulare +/- 10
Sistem de directie, tip Directie articulata

Instalatie de stropire

Sistem de stropire cu apa, tip Presiune
Capacitate rezervor/capacitate de umplere

cR;:;gEvit(;l;ge combustibil, L 260
Rezervor AdBlue/DEF, L 20
capacitate

Rezervor de apa, capacitate L 1145

Nivel de zgomot

Nivel de putere acustica
L(WA), garantat

Nivel de putere acustica
L(WA), masurat reprezentativ

db(A)

db(A)

DOTARE

Priza de 12V | 2 oglinzi retrovizoare exterioare mari | Stergator
rabatabil | Concept de operare Easy Drive | Stropire cu apa sub
presiune | Mod ECO | Postul soferului cu treapta de urcare pe ambele
parti | Stropire cu apa reglata in functie de viteza de deplasare |
Preselectarea vitezei | Postul soferului cu sistemul de vibratii decuplat |
Abatere de la ecartament, hidraulica | Sistem de stropire cu apa cu bare
de pulverizare in fata si in spate | Filtrare apa (tripld) | Rezervor de apa
n fata siin spate, cu alimentare din doua parti | Robinet central de
evacuare a apei

DOTARE SPECIALA

incélzire si instalatie de climatizare | Coloana de directie cu sistem
confortabil de retragere si tablou de bord inclinabil | Tahograf |
Interfata pentru datele de proces de la terti ofertanti de sisteme, lucrari
asfaltice | Interfata Bluetooth pentru Smart Doc | | Smart Compact |
Statie meteorologica | Dispozitiv presare margini si tdiere | HAMM
Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Sistem
de camere digitale | JDLink | Faruride lucru | Iluminare muchii bandaj |
Functie Coming Home



