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Technické udaje

HD+ 1201 VIO-2-HF

Tandemové valce Séria HD+
Tandemovy valec s dvoma behdrimi VIO

NAJDOLEZITE)SIE

> Koncept ovladania Easy Drive

> 3-bodovy oto¢ny kib pre rovnomerné rozdelenie hmotnosti a vynikajlci priamy pohyb
> Inovativny koncept kabiny pre optimalny vyhlad a vysoky komfort

> Zhutfovanie s oscilaciou

> Digital ready
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HD+ 120i VIO-2-HF | TECHNICKE UDAJE

HAMM

TECHNICKE UDAJE HD+ 120i VIO-2-HF (H304)

Prevadzkova hmotnost

s kabinou kg 13590
Prevadzkova hmotnost

s ROPS kg 13360
Pohotovostna hmotnost bez

kabiny, bez ROPS kg 12275
Prevadzkova hmotnost max. kg 14610
Zatazenie napravy,

vpredu/vzadu kg 6805/6785
Statické liniové zatazenie,

vpredu/vzadu kg/cm 34,37/34,37
Franc. klasifikacia, 14.78/NTO

hodnota/trieda

Rozmery stroja

Celkova dizka mm 5300
Celkova vyska s kabinou mm 2980
Celkova vyska s ROPS mm 3030
Vyska nakladania, minim. mm 2140
Vzdialenost naprav mm 3900
Celkova Sirka s kabinou mm 2145
Maximalna pracovna Sirka mm 2150
Svetla vyska, stred mm 340
e mm
Stopovy polomer otacania, o 6280

vnatorny

Rozmery behuriov

Sirka behunia, vpredu/vzadu mm 1980/1980
Priemer behune,

vpredu/vzadu mm 1400/1400
Hrubka behuna,

vpredu/vzadu mm 19/19

Typ behuna, vpredu hladké/nedelené

Typ behudna, vzadu hladké/nedelené

Presadenie stopy,

vlavo/vpravo mm Jatt

Naftovy motor

Vyrobca DEUTZ

Typ TCD 4.1 L4
Valce, pocet 4

Vykon ISO 14396, kW/PS/rpm 115,0/156,4/2300

Vykon SAE 1349, kW/HP/rpm

Emisna norma

115,0/154,1/2300
EU Stage V / EPA Tier 4

Uprava vyfukovych plynov DOC-DPF-SCR

Pohon pojazdu

Rychlost, plynula km/h 0-10,5
Regulacia, plynula HAMMTRONIC
\S/itglgac\i/iost s vibraciami/bez % 35/39
frekvencie vibracii Hz 67
Amplituda, vibracia mm 0,20
Odstrediva sila, vibracia kN 110
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Oscilacia

Frekvencia oscilacie

Riadenie
Uhol vykyvu + ° 10
Riadenie, typ Sklapacie riadenie

Kropiace zariadenie

Systém rozpraSovania vody,
typ

Objem nadrze/plniace mnoZstvo

Tlak

Palivova nadrz, objem L 260
Nadrz na AdBlue/DEF, objem L 20
Nadrz na vodu, objem L 1145

Hladina hluku

Hladina akustického vykonu

L(WA), garantovana hodnota db(A)
Hladina akustického vykonu
L(WA), reprezentativne db(A)

namerand hodnota

VYBAVENIE

12V zasuvka | 2 velké vonkajsie spatné zrkadla | Stierac sklopny |
Koncept ovlddania Easy Drive | Systém rozpraSovania tlakovej vody |
ECO rezim | Pracovisko vodica s nastupovanim na oboch stranach |
Systém rozprasSovania vody s regulaciou podla rychlosti | Predvolba
rychlosti | Pracovisko vodi¢a s odpojenim vibracii | Presadenie stopy,
hydraulické | Systém rozpraSovania vody s rozprasovacimi liStami
vpredu a vzadu | Filtracia vody (trojitd) | NadrZ na vodu vpredu a vzadu,
moznost plnenia z obidvoch stran | Centralne vypustanie vody

SPECIALNA VYBAVA

Vykurovanie a klimatizacia | Stipik riadenia s komfortnym vystupovanim
a naklonitelnou pristrojovou doskou | Tachograf | Rozhranie
procesnych Gdajov pre systémy externych poskytovatelov, asfaltovanie |
Bluetooth rozhranie pre Smart Doc | | Smart Compact | Meteorologicka
stanica | Zariadenie pritlacenia hrany a rezania | Zariadenie na meranie
zhutnenia HAMM (HCM) | Teplomer HAMM (HTM) | Kamerovy systém |

| Pracovny svetlomet | Osvetlenie hran bandaZze | Funkcia Coming
Home



