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Date tehnice

HP 180i

Cilindri compactori cu roti din cauciuc Seria HP H250
Cilindru compactor din cauciuc

TRASATURI PRINCIPALE

\

Concept de lestare inteligent pentru adaptarea in mod flexibil a greutatii masinii la utilizare

\

Unitatea de comanda a scaunului, deplasabila si rotativa

\

Calitate Tnalta a compactarii si suprafetei datorata distributiei uniforme a greutatii si suprapunerii urmelor pneurilor
perechilor de roti frontale si posterioare

\%

Operare simpla, intuitiva si neutra din punct de vedere lingvistic

\%

Vizibilitate excelenta asupra anvelopelor, masinii si santierului
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DATE TEHNICE HP 180i (H250)

Greutate de functionare cu

cabina kg 8515
Greutate de functionare cu

ROPS kg 8265
Greutate proprie fara cabina,

fard ROPS kg 7295
Greutate maxima de

functionare kg JiEle
Clasificare franceza min.,

valoarea/clasa 11,3/PLO
Clasificare franceza max.,

valoarea/clasa L
Sarcina minima pe roata per

pneu, fatd/spate kg 100071129
Sarcind maxima pe roata per

pneu, fata/spate kg e e
Lungime totala mm 4970
inaltime totald cu cabina mm 3000
naltime totald cu ROPS mm 2986
inaltime de incércare, minima mm 2320
Ampatament mm 3900
Latime totala cu cabina mm 2166
Latime maxima de lucru mm 2084
Garda la sol, mijloc mm 300
Raza de bracaj, interioara mm 6200
Dimensiunile pneurilor

Dimensiunile pneurilor,

fata/spate 11.00-R20/11.00-R20
Latime la nivelul pneurilor,

fata/spate mm 1830/1830
Numar de pneuri, fata/spate 4/4
Motor diesel

Producator DEUTZ
Tip TCD 3.6 L4
Cilindri, numar 4
Putere ISO 14396,

KW/PS/rot/min >54/75,3/2000
Standard emisii de gaze UE Etapa V/EPA Faza 4
Tratare ulterioara a gazelor

de esapament DL
Mecanism de actionare a vehiculului

Viteza, progresiva km/h 0-15,0
Reglare, progresiva HAMMTRONIC
Capacitate de urcare a

pantelor, cu/fara balast % 25/35
Unghi de pendulare +/- ° 2

Sistem de directie, tip Directie In 2 puncte

Instalatie de stropire

Sistem de stropire cu apa, tip Presiune

Capacitate rezervor/capacitate de umplere

Rezervor de combustibil,
capacitate L 235
Rezervor de apa, capacitate L 650
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Rezervor de aditivi, capacitate
Nivel de zgomot

Nivel de putere acustica
L(WA), garantat

Nivel de putere acustica
L(WA), masurat reprezentativ

DOTARE

Prize de 12 V (duble) | 2 oglinzi retrovizoare exterioare mari | Tablou de
bord cu afisaje, lampi de control si butoane de functii | Tablou de bord
inclinabil | Concept de operare Easy Drive | Stropire cu apa sub presiune
| Mod ECO | Postul soferului cu treapta de urcare pe ambele parti |
Stropire cu apa reglata in functie de viteza de deplasare | Egalizator de
nivel pentru perechile de roti din fata | Platforma de intretinere | Sistem
de stropire cu apa cu bare de pulverizare in fata si in spate | Filtrare apa
(tripld) | Rezervor de apa fata | Robinet central de evacuare a apei | Set
de iluminare pentru utilizarea pe drumuri publice

98

DOTARE SPECIALA

Stergator din perii, rabatabil | Cabind ROPS cu usi divizate | Incalzire si
instalatie de climatizare | Unitate de comanda scaun, deplasabila in
lateral si rotativa | Tahograf | Interfata pentru datele de proces de la
terti ofertanti de sisteme, lucrdri asfaltice | Apdratoare pentru tabloul de
bord | Acoperis de protectie | Dispozitiv presare margini si tdiere |
HAMM Temperature Meter (HTM) | Sistem telematic | Faruri de lucru |
Girofar | Functie Coming Home | Intrerupator-separator de baterie |
Trusa de scule vehicul



