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Technické udaje

HD+ 80i OT

Tandemové valce Série HD+
Tandemovy valec s oscilacnim béhounem a sadou kol

VYZNACNE RYSY

> Koncepce obsluhy Easy Drive

> 3bodovy vykyvny kloub pro rovnomérné rozloZeni hmotnosti a prvotfidni smérovou stabilitu
> Inovativni koncepce kabiny pro optimalni vyhled a vysoky komfort

> Zhutfovani oscilaci

> Digital ready



HD+ 80i OT | TECHNICKE UDAJE HAMM

TECHNICKE UDAJE HD+ 80i OT (H302)

Oscilace

Provozni hmotnost s kabinou kg 7645 Tangencialni amplituda, 115/115

. vpredu, /11 ! !
Provozni hmotnost s ROPS kg 7465 -
Prazdna hmotnost bez kabiny, kg 6750 e
bez ROPS Uhel naklopeni +/- 10
Provozni hmotnost max. kg 10300 Rizeni, druh Kloubové Fizeni

Zatizeni na napravu A T et T
vpredu/vzadu kg 4110/3535 Skrapéci zarizeni

e, . Skrapéni vodou, druh Tlak
Statické liniové zatizeni, kg/cm 23,39

vpredu Obsah nadrze/mnoZstvi naplné

Franc Klasifikace, 19,3/VX1: 8,8/PLO Palivova nadr?, obsah L 120
P . Vodni nadrz, obsah L 700

Zatizeni kola na pneumatiku, " 88375

vzadu d ' Nadrz na aditivum, obsah L 18

Uroveri hluku

Rozméry stroje

Celkova délka mm 4480 Akusticky vykon L(WA),
. db(A) 106
2 53 ) garantovany
Celkova vyska s kabinou mm 2890 . "
Akusticky vykon L(WA),
Celkova vyika s ROPS mm 2970 n&Fens ¥:grezen§ativ)né db(A) 105
Vyska nakladani, minim. mm 2080
Rozvor mm 3340
Celkova $itka s kabinou mm 1800 VYBAVENI
Maximalni pracovni Sitka mm 1780 Sklopna pFistrojova deska | Skrapéni tlakovou vodou | ReZim ECO |
Svétlost podvozku, stied mm 340 PFedvolba rychlosti | Stanovisté Fidice izolované proti vibracim |
XH1A WS . PFesazeni stopy, hydraulicky | Filtrace vody (3ndsobnd) | Centralni
Svétla vyska u obrubniku, .
vlevo/vpravo mm 750/750 vypust vody
Polomér otaceni vnitrni mm 4140
Rozméry b&hounti ZVLASTNI VYBAVA
Pramér béhounu, vpiedu mm 1140 a sklopnou pfistrojovou deskou | Tachograf | Rozhrani bluetooth pro
Sila b&hounu, vpredu mm 19 Smart I?ocl | vOchran?fvstrecha | zafizeni na pfitlak a Fezani hran |
. B . o Tepelné zastéry | Mé&Fic teploty HAMM Temperature Meter (HTM) |
Druh bé&hounu, vpfedu hladké/nedélené JDLink | Pracovni svétlomety | Svételny majak
PFesazeni stopy, vlevo/vpravo mm 135

Rozméry pneumatik

Velikost pneumatiky, vzadu 11.00-20
slzrak;unad pneumatikami, o 1614
Pocet pneumatik, vzadu 4

Vznétovy motor

Vyrobce DEUTZ
Typ TCD 2.9 L4
Vélce, pocet 4
Vykon ISO 14396, kW / PS /

S 55,4/75,3/2300
Vykon SAE J1349, kW / HP /

ot/min 55,4/74,2/2300
Norma vyfukovych emisi EU Stage V / EPA Tier 4
Dodatecna Uprava spalin DOC-DPF
Jizdni pohon

Rychlost, plynula km/h 0-9,75
Regulace, plynula HAMMTRONIC
stoupavost, s vibraci / bez

vibrace % 43/48
Oscilaéni sila, vpredu, I/I1 kN 85,3/125,3
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Sitka béhounu, vpredu mm 1680 i Topeni a klimatiza&ni zafizeni | Sloupek Fizeni s komfortnim vystupem
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