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Technické udaje

HD+ 80i OT

Tandemové valce Séria HD+
Tandemovy valec s oscilaénym behdrnom a stpravou kolies

NAJDOLEZITE)SIE

> Koncept ovladania Easy Drive

> 3-bodovy oto¢ny kib pre rovnomerné rozdelenie hmotnosti a vynikajlci priamy pohyb
> Inovativny koncept kabiny pre optimalny vyhlad a vysoky komfort

> Zhutfovanie s oscilaciou

> Digital ready
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HD+ 80i OT | TECHNICKE UDAJE HAMM

TECHNICKE UDAJE HD+ 80i OT (H302)

Prevadzkova hmotnost Tangencidlna amplitdda,

s kabinou kg 7645 vpredu, I/II o] 1,15/1,15
Pohotovostna hmotnost bez Uhol vykyvu + ’ 10

kabiny, bez ROPS kg 6750 Riadenie, typ Sklapacie riadenie
Prevadzkova hmotnost max. kg 10300
\Z/;ﬁzzir}ili:ggravy, kg 411073535 f;/stém rozpraSovania vody, Tlak

Franc. klasifikacia Palivova nadrz, objem L 120
hodnota/trieda 19,3/VX1; 8,8/PLO Nadrz na vodu, objem L 700

Zatazenie na jednom kolese, Nadrz na aditivum, objem L 18

iy kg 883,75

Hladina hluku

Rozmery stroja

- Hladina akustického vykonu db(A) 106

Celkova dlzka mm 4480 L(WA), garantovana hodnota
Celkova vyska s kabinou mm 2890 Hladina akustického vykonu

. L(WA), reprezentativne db(A) 105
Celkova vySka s ROPS mm 2970 namerana hodnota
Vyska nakladania, minim. mm 2080
Vzdialenost ndprav mm 3340
Celkova Sirka s kabinou mm 1800 VYBAVENIE
Maximalna pracovna Sirka mm 1780 Naklonitelna pristrojova doska | Systém rozpra3ovania tlakovej vody |
Svetla vyska, stred mm 340 ECO reZim | Predvolba rychlosti | Pracovisko vodica s izolaciou proti

otrasom | Presadenie stopy, hydraulické | Filtracia vody (trojitd) |

Vzdialenost obrubnika, i ce
Centralne vypustanie vody

vlavo/vpravo mm 750/750

Stopovy polomer otacania,

vnutorny uul 4140

Rozmery behurnov

Vykurovanie a klimatizacia | Stipik riadenia s komfortnym vystupovanim

>irka obruce, vpredu mm 1680 a naklonitelnou pristrojovou doskou | Tachograf | Bluetooth rozhranie
Priemer obruce, vpredu mm 1140 pre Smart Doc | Ochranna strecha | Zariadenie pritlaenia hrany a
Hrubka behtia, vpredu mm 19 rezania | Termické zastery | Teplomer HAMM (HTM) | | Pracovny

L . , tlomet | Oto¢ny majak
Typ behdna, vpredu hladké/nedelené svetlomet | Otocny maja

Presadenie stopy,

vlavo/vpravo mm 135

Rozmery pneumatik

Velkost pneumatik, vzadu 11.00-20
Sirka vratane pneumatik,

VI mm 1614
Pocet pneumatik, vzadu 4

Naftovy motor

Vyrobca DEUTZ

Typ TCD 2.9 L4
Valce, pocet 4

Vykon ISO 14396, kW/PS/rpm 55,4/75,3/2300
Vykon SAE J1349, kW/HP/rpm 55,4/74,2/2300
Emisna norma EU Stage V/ EPA Tier 4
Uprava vyfukovych plynov DOC-DPF
Rychlost, plynula km/h 0-9,75
Regulacia, plynula HAMMTRONIC
\S/itg%ac\i/iost s vibraciami/bez % 43/48
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