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Dane techniczne

HD 10C VV

Walce tandemowe Seria HD CompactLine H263
Walec tandemowy z dwoma bebnami wibracyjnymi

NAJWAZNIEJSZE ELEMENTY

> Kompaktowe wymiary

> Doskonaty widok na krawedz bebna, maszyne i otoczenie na budowie
> tatwiejszy transport, prostszy zatadunek

> Prosta, intuicyjna i neutralna jezykowo obstuga maszyny

> Clear Side - jednostronne zawieszenie bebna

\ 14

HAMM



HD 10CVV | DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE HD 10C VV (H263)
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Masa robocza z ROPS kg 1680
Masa robocza maks. kg 1780
Statyczne obcigzenie liniowe,

przéd/tyt kg/cm 8,2/8,7
Klasyfikacja francuska, 8 7/PV2

wartosc¢/klasa

Wymiary maszyny

Dtugos¢ catkowita mm 2295
Catkowita wysokos¢ z ROPS mm 2210
Wysokos¢ zatadunkowa, min. mm 1580
Rozstaw osi mm 1560
Szerokos$¢ catkowita mm 1134
p/cl)%lésgz?alna szerokos¢ P 1070
Promien skretu, wewnetrzny mm 2130

Wymiary bebnéw

Szerokos$¢ bebna, przod/tyt mm 1000/1000
Srednica bebna, przéd/tyt mm 620/620
Grubos$¢ bebna, przéd/tyt mm 12/12

Rodzaj bebna, przéd gtadkie/niepodzielne

Rodzaj bebna, tyt gtadkie/niepodzielne

Silnik wysokoprezny

Producent Kubota
Typ D1105-E4B
Liczba cylindréw 3

16,1/21,9/2600
16,1/21,6/2600
EU Stage V/EPA Tier 4
EU Stage V
EPA Tier 4
Uktad oczyszczania spalin -

Moc ISO 14396, kW/KM/rpm
Moc SAE J1349, kW/KM/rpm
Norma spalin

Norma emisji spalin UE
Norma emisji spalin USA

Naped jezdny

Predkos¢ z ptynna regulacja km/h 0-11,0
Zdolnos¢ pokonywania
wzniesien z % 30740

wigczona/wytaczong wibracjg

Czestotliwo$¢ wibracji, przoéd,

I Hz 61/48

Czestotliwos¢ wibracji, tyt, I/II Hz 61/48
Amplituda, przéd, I/11 mm 0,38/0,38
Amplituda, tyt, I/II mm 0,38/0,38

Sita od$rodkowa, przéd, I/11 kN 17/11

Sita odsrodkowa, tyt, I/11 kN 17/11

Kat przegubu wahadtowego o g

+/-

Uktad kierowniczy, rodzaj Przek?eurgevwcgyad
Instalacja zraszajaca

Zraszanie wodg, rodzaj Cisnienie

Zawartosc/pojemnosc zbiornika

Zbiornik paliwa, pojemno$¢ L 33
Zbiornik wody, pojemnos¢ L 70

Poziom dzwieku

Poziom emisji hatasu L(WA),

gwarantowany db(A) 105

Poziom emisji hatasu L(WA),

pomiar reprezentatywny elafey ey

WYPOSAZENIE

Gniazdko 12V | 3-punktowy przegub wahadtowy | Deska rozdzielcza ze
wskaznikami, kontrolkami i przetgcznikami | Zamykana i odporna na
warunki atmosferyczne pokrywa deski rozdzielczej | Clear Side |
Zraszanie woda pod ci$nieniem | Ostona pasa klinowego | Automatyka
wibracji | Filtrowanie wody (3-krotne) | Centralny patak do podnoszenia

WYPOSAZENIE SPECJALNE

Zgarniacz z tworzywa sztucznego, sktadany | Dodatkowa dZzwignia jazdy
po lewej stronie | Dach ochronny | Automatyka zatrzymania silnika |
Akustyczny sygnalizator cofania | Reflektory robocze | Obrotowa lampa
ostrzegawcza | Odtgcznik akumulatora | Maska silnika z izolacjg
akustyczng | Kurek spustowy wody | Narzedzia poktadowe
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