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Techniniai duomenys

HD+ 90i PH VV-S

Tandeminiai volai Serija HD+
Tandeminis volas su dviem vibraciniais bagnais

PARYSKINTA INFORMACIJA

> Valdymo sistema ,Easy Drive”

> Hidrauliné hibridiné pavara

> Puikus masinos ir statybvietés matomumas

> Elektroniné masinos valdymo sistema ,Hammtronic”

> 3 tasky lankstiné jungtis svoriui tolygiai paskirstyti ir puikiam krypties stabilumui uztikrinti
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TECHNINIAI DUOMENYS HD+ 90i PH VV-S (H276)

Svoriai Apipurskimo sistema

Darbinis svoris su kabina kg 9700 Apipurskimo vandeniu -
sistema, tipas Slegis

Darbinis svoris su ROPS kg 9530 .

Maks. darbinis svoris kg 12240 Sl el e s LA

Statiné linijiné apkrova, kg/em 56.3/28 5 Degaly bakas, talpa L 173

priekyje / gale e Vandens talpykla, talpa L 760

Pranc. klasifikacija, verte /
klasé

22,9NVT1 Garso lygis

Triuk8mo apkrovos lygis db(A) 106

MasSinos matmenys L(WA), garantuotas

Bendras ilgis mm 4800 Triuk$mo apkrovos lygis

<4t A L(WA), reprezentatyvas db(A) 102
Bendras aukstis su kabina mm 2980 Sl
Pakrovimo aukstis, min. mm 2150
Bazé mm 3600
Maksimalus darbinis plotis mm 1850 12V kiStukinis lizdas | 2 dideli iSoriniai galinio vaizdo veidrodéliai |
Prodvaisa, kairéje ir deSinéje mm 800/800 UZzdaromasis grandiklis | Prietaisy skydelis su ekrano rodmenimis,

kontrolinémis lemputémis ir funkciniais mygtukais | Valdymo sistema
,Easy Drive” | Elektra varomas radiatoriaus ventiliatorius | Slegine
apipurskimo vandeniu sistema | ECO reZimas | Vairuotojo kabina,
pritaikyta jlipti i$ abiejy pusiy | Reguliuojamo greicio vandens purskimo

Pasisukimo apskritimo

spindulys, vidinis mm 5900

Blagny matmenys

Bagno plotis, priekyje / gale mm 1680/1680 sistema | Greicio reguliatorius | Automatiné traukos kontrolé ir
Bagno skersmuo, priekyje / mm 1200/1200 plfzisjlydirpp regulfatorilJ's | Vza'ir}Jotojo kabina suvizpliacija nuq virpesiy |
gale Vézés keitimo jtaisas, hidraulinis | Vandens purskimo vamzdis su
Bagno storis, priekyje / gale mm 1717 purskimo juostomis priekyje ir gale | Vandens filtravimas (trigubas) |

~ . — | | Vandens talpykla priekyje ir gale, pildoma i$ abiejy pusiy | Centrinis
Blgno tipas. prickyje ygus / padalytas vandens iSleidimo Ciaupas | Papildoma hidrauliné pagalbiné galia iki
Bagno tipas, gale lygus / padalytas 20 kw
Veézés keitimas, kairéje / o 170

desSinéje
o o SPEC. JRANGA
Dyzelinis variklis

Sildymas ir kondicionierius | Tachografas | Proceso duomeny sasaja

Gamintojas DEUTZ ) >

L treciyjy Saliy sistemoms, asfalto klojimas | Prietaisy skydelio gaubtas,
HIEE UED 2ol uzrakinamas | Briauny prispaudimo ir nupjovimo jtaisas | ,HAMM
Cilindrai, skaicius 4 Compaction Meter” (HCM) | Automatiné variklio sustabdymo sistema |
Galia ISO 14396, kW / AG / +HAMM Temperature Meter” (HTM) | Trajektorijy poslinkio rodymo
rpm 55,4/75,3/2300 prietaisas | Atbulinés eigos garsinis signalas | Telematiné sistema |
Galia SAE J1349, KW / HP / rpm 55,4/74,2/2300 Darbinis zibintas
ISmetamujy dujy standartas ES V etapas / EPA 4 pakopa

ISmetamujy dujy apdorojimo

sistema DOC-DPF

Greitis, darbo etapas km/h 0-6,0
Greitis, transportavimo etapas| km/h 0-12,0
Reguliavimas, be pakopy HAMMTRONIC
Ikalnés jveikiamumas, su / be %

vibracijos

Vibracijos daznis, priekyje, I/II Hz 42/50
Vibracijos daznis, gale, I/II Hz 42/50
Amplitudé, priekyje, I/1I mm 0,61/0,40
Amplitudé, gale, I/II mm 0,61/0,40
IScentriné jéga, priekyje, I/II kN 84/78
IScentriné jéga, gale, I/II kN 84/78

Vairavimas

Svyravimo kampas +/ - ° 10

Vairavimo suveriant rémg

Vairavimo mechanizmas, tipas mechanizmas
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