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Technické udaje

HX 70i VS-0S

Tandemové valce Série HX
Tandemovy valec s vibraénim a oscilaénim béhounem

VYZNACNE RYSY

> Zhutfovani oscilaci

> Inteligentni systém skrapé&ni vodou

> Koncepce obsluhy Easy Drive

> Inovativni koncepce kabiny pro optimalni vyhled a vysoky komfort
> Digital ready



HX 70i VS-OS | TECHNICKE UDAJE

TECHNICKE UDAJE HX 70i VS-OS (H297)

HAMM

Provozni hmotnost s kabinou kg 8400
Prazdna hmotnost bez kabiny,

bez ROPS s 7EEN
Provozni hmotnost max. kg 10930
Zatizeni na napravu

vpredu/vzadu kg 34990/410
Osové zatizeni pfi provozni

hmotnosti max., kg 3560/7370
vpredu/vzadu

Statické liniové zatiZeni,

vpredu/vzadu kg/cm 26,60/29,28
Franc.klasifikace, 20.8/VT1

hodnota/tfida

Rozméry stroje

Celkova délka mm 4140
Celkova vyska s kabinou mm 2960
Vyska nakladani, minim. mm 2170
Rozvor mm 3000
Celkova Sitka s kabinou mm 1680
Maximalni pracovni Sitka mm 2770
Svétlost podvozku, stfed mm 280
\S/;gtée;\)lgrs;\?ou obrubniku, o 610/610
Polomér otaceni vnitini mm 2800

Rozméry béhount

Sitka béhounu, vpredu/vzadu mm 1500/1500
5;?2&‘35\’,’;%‘;“””' mm 1140/1140
Sila béhounu, vpredu/vzadu mm 17/20
Druh b&hounu, vpredu hladké/délené
Druh béhounu, vzadu hladké/délené
Pfesazeni stopy, vlevo/vpravo mm 1270

Vznétovy motor

Vyrobce KUBOTA
Typ V3307-CR-TE5AB
Valce, pocet 4

Vykon ISO 14396, kW / PS /

ot/min 54,6/74,3/2200
Vykon SAE J1349, kW / HP /

ot/min 55,4/74,2/2200

Norma vyfukovych emisi EU Stage V / EPA Tier 4

DOC-DPF

Dodatecna Uprava spalin

Jizdni pohon

Rychlost, plynula km/h 0-12,0
Regulace, plynula HAMMTRONIC
stoupavost, s vibraci / bez

vibrace % 35/39
Frekvence vibraci, vpredu, I/II Hz 42/50
Amplituda, vpredu, I/II mm 0,58/0,40
Odstrediva sila, vpfedu, I/1I kN 63,23/62,57
Oscila¢ni sila, vzadu kN 108,26
Frekvence oscilaci, vzadu Hz 36
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Tangencialni amplituda,
vzadu

mm ‘ 1,11

Uhel naklopeni +/- ° 4
Rizenf, druh

Pohon vsech kol, analogovy

Skrapéci zaFizeni

Skrapéni vodou, druh Tlak
Obsah nadrZze/mnoZstvi naplné

Palivova nadrz, obsah L 148
Vodni nadrz, obsah L 740

Akusticky vykon L(WA),
garantovany

Akusticky vykon L(WA),
méreno reprezentativné

db(A) 104

db(A) 103

VYBAVENI{

Sklopny stéra¢ | Koncepce obsluhy Easy Drive | Skrapéni tlakovou vodou
| Rezim ECO | Regulator frekvence | Pfedvolba rychlosti | Pfesazeni
stopy, hydraulicky | Automaticka vibrace | Filtrace vody (3nasobna) |
Centralni vypust vody | Kamerovy systém, vprfedu a vzadu | Pracovni
svétlomety

ZVLASTNI VYBAVA

Kabina ROPS s délenymi dvefmi | Topeni a klimatiza¢ni zafFizeni |
Tachograf | Rozhrani bluetooth pro Smart Doc | | Smart Compact |
Meteorologicka stanice | | zafizeni na pfitlak a Fezani hran | Sypac
drobného Stérku | Mé&Fi¢ zhutnéni HAMM Compaction Meter (HCM) |
MéFi€ rychlosti | Automatické zastaveni motoru | MéFic teploty HAMM
Temperature Meter (HTM) | Houkacka pfi couvani | JDLink | Osvétleni

okrajli béhounu | osvétleni béhounu | Funkce Coming Home



