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Technické udaje

HC 160i CP

Silni€ni valce Série HC
Silni¢ni valec s jezkovym b&éhounem

VYZNACNE RYSY

> Vysoky zhutriovaci vykon

> Prostorna ploSina fidice s koncepci ovladani Easy Drive

> Hammtronic pro vysoky komfort, bezpecnost a snizeni emisi
> Prizplsobené moznosti konfigurace a Siroka Skala moZnosti
> Digital ready



HC 160i CP | TECHNICKE UDAJE HAMM

TECHNICKE UDAJE HC 160i C P (H254)

Jizdni pohon
Provozni hmotnost s kabinou kg 16280 Regulace, plynula HAMMTRONIC
Provozni hmotnost s ROPS kg 16160 stoupavost, s vibraci / bez
, , ) vibrace % 29/66
Prazdna hmotnost bez kabiny, K 15305
Provozni hmotnost max. kg 17620 Frekvence vibraci, vpfedu, I/II Hz 28/31
Zatizeni na napravu Amplituda, vpredu, I/IT mm 2,15/1,35
vpredu/vzadu kg 10735/5545 i i
o ) Odstrediva sila, vpredu, I/II kN 330/260
Osové zatizeni pfi provozni
vpredu/vzadu § "
" Uhel naklopeni +/- ° max. 12
Statické liniové zatizeni, o
vpFedu kg/cm 50,16 Rizeni, druh Kloubové fizenf
ifi Obsah nadrze/mnozstvi naplné
o s :
Palivova nadrz, obsah L 280
Zatizeni kola na pneumatiku, kg 27725 Nadr? AdBlue/DEF, obsah L 32
Rozméry stroje Uroven hluku
4 dé Akusticky vykon L(WA),
Celkova délka mm 6315 garantovany db(A) 106
Celkova vyska s kabinou mm 3054 Akusticky vykon L(WA), . 105
Celkova vyska s ROPS mm 3054 méFeno reprezentativné
Celkova vyska s ochrannou
stfechou, plast AUl 3054
Vyska nakladani, minim. mm 3054 VYBAVENI
Rozvor, . i mm 3266 Zasuvky 12 V (dvojité) | 2 velkad venkovni zpétna zrcatka | Trojbodovy
Celkova Sitka s kabinou mm 2474 kloubovy mechanismus | PFistrojové deska s displeji, kontrolkami
Maximalni pracovni $itka mm 2140 a funk&nimi tlacitky | Koncepce obsluhy Easy Drive | ReZim ECO |
Svétlost podvozky, stred mm 261 ﬁrgsivglba rychllostl |. Och,rana hadlcg na,pt.’ednl ¢asti vozu | Stanovisté
fidice izolované od vibraci | Automaticka vibrace
Svétla vyska u obrubniku,
vlevo/vpravo mm ey
Polomér otaceni vnitrni mm 4131 ZVLASTNI VYBAVA
Najezdovy Uhel, vpredu/vzadu ° 33,7/23,7

Kabina ROPS s topenim a klimatizaci (FOPS, stupen I) | Nezavislé topeni
| Tachograf | Rozhrani bluetooth pro Smart Doc | | Automatické
zastaveni motoru | Houkacka pFi couvani | JDLink | Pracovni svétlomety

Rozméry béhount

>ifka b&hounu, vpredu mm 2140 | Funkce Coming Home | Hlavni vypinac baterie
Prdmér béhounu, vpiedu mm 1697

Sila béhounu, vpredu mm 30

Druh béhounu, vpredu Jezkovy prvek

Vyska jezkového b&hounu mm 112

Jezkovy prvek, pocet 130

Velikost pneumatiky, vzadu TR 23.1/18-26 12 PR

\%LZk;unad pneumatikami, i 2154

Pocet pneumatik, vzadu 2

Vznétovy motor

Vyrobce JOHN DEERE

Typ JDPS 4045PSS
Vélce, pocet 4

Vykon ISO 14396, kW / PS /

i 119,6/162,6/2000
Vykon SAE J1349, kW / HP /

ot/min 119,6/160,4/2000
Norma vyfukovych emisi EU Stage V / EPA Tier 4
Dodatecnéd Uprava spalin DOC-DPF-SCR
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