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Tekniske spesifikasjoner

HC 140i

Valsetog Serie HC

Valsetog med glattrommel

HOYDEPUNKTER

> Hey komprimeringsytelse

> Romslig fererplattform med enkel kjgrekonsept

> Hammtronic for hey komfort, sikkerhet og reduserte utslipp

> Tilpassede konfigurasjonsmuligheter og et bredt spekter av alternativer

> Digital ready
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER HC 140i (H254)

Vekt i driftsklar stand med kg 14195 Vibrasjonsfrekvens, foran, I/1I Hz 30/36
hytte Amplitude, foran, I/II mm 2,05/1,1
ngpfgj driftsklar stand med kg 14075 Sentrifugalkraft, foran, I/IT kN 290/220
R%PS - = 19220 Pendlingsvinkel +/- ° max. 12
Vekt i driftsklar stand maks. kg 17070 Styring, type Leddstyring
Aksellast, foran/bak kg 8585/5610 Tankinnhold/pfyllingsmengde

ﬁ'ﬁ?tesll,aesﬁtf'}gfaw,%ﬁsk kg 11070/6000 Drivstofftank, innhold L 280
Statisk linjelast, foran kg/cm 40,12 AdBlue/DEF-tank, innhold L 32
LCULERSS ’ P Lydeffektniva L(wA), garantert db(A) 106
Hjulbelastning per dekk, bak kg 2805 Lydeffektniva L(wA), dbe) 103
Totallengde mm 6117

Totalhgyde med hytte mm 3054

Totalheyde med 12 V-stikkontakter (doble) | 2 store utvendige bakspeil | 3-punkts

beskyttelsestak, plast mm el svingledd | Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollamper og
Hoyde lasting, min. mm 3054 funksjonsknapper | Betjeningskonsept Easy Drive | ECO-modus |
Hastighetsforhandsinnstilling | Slangebeskyttelse pa fronten |
Akselavstand uul 3266 Vibrasjonsisolert fgrerplattform | Vibrasjonsautomatikk
Totalbredde med hytte mm 2474
Maksimal arbeidsbredde mm 2140
SPESIALUTFORELSE
Bakkeklaring, midten mm 461
Klaring ved fortauskant ROPS-hytte med varme- og klimaanlegg (FOPS, niva I) |
venstre/hgyre ' mm A77/477 Parkeringsvarmer | Fartsskriver | Bluetooth-grensesnitt for Smart Doc |
i jus, i 4131
Svingradius, indre mm 3 Arbeidslys | Coming Home-funksjon | Batteriskillebryter
Helningsvinkel, foran/bak ° 34,2/23,7
Trommelbredde, foran mm 2140
Trommeldiameter, foran mm 1504
Trommelstgrrelse, foran mm 30
Trommeltype, foran glatt
Mal dekk
Dekkdimensjon, bak AW 23.1-26 12 PR
Bredde over dekk, bak mm 2122
Antall dekk, bak 2

Dieselmotor

Produsent JOHN DEERE
Type JDPS 4045PSS
Sylindere, antall 4

Effekt ISO 14396, kW / hk /

oy 119,6/162,6/2000
Effekt SAE J1349, kW / hk /

o/min 119,6/160,4/2000
Utslippsstandard EU Stage V / EPA Tier 4
Eksosetterbehandling DOC-DPF-SCR
Kjoredrift

Hastighet, trinnlgs km/h 0-12,1
Regulering, trinnlgs HAMMTRONIC
klatreevne, med/uten

vibrasjon % >1/57
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i | Padfoot-hylse | Motorstoppautomatikk | Reservealarm | JDLink |
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