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Tehnilised andmed

HX 70i VS-0S

Tandemrullid Seeria HX
Tandemvalts vibratsioon- ja ostsillatsioon-rullvaltsiga

TAHTSAIMAD OMADUSED

> Tihendamine ostsillatsiooniga (vénkumine)

> Intelligentne pinnaseniisutusstisteem

> Easy Drive kasitsemiskontseptsioon

> Uuenduslik kabiinikontseptsioon optimaalse nahtavuse ja suure mugavuse tagamiseks
> Digital ready



HX 70i VS-OS | TEHNILISED ANDMED HAMM

TEHNILISED ANDMED HX 70i VS-0S (H297)

Ostsillatsioon

Tookaal koos kabiiniga kg 8400 Tangentsiaalne amplituud, ‘ mm ‘ 111
Tahikaal kabiinita, ilma " 7390 taga
Tookaal, max kg 10930 Pendelnurk +/- ° 4
Teljekoormus, ees/taga kg 3990/4410 Rool, liik Kbigi rataste veoga, analoog
Teljekoormus max té6kaalu Pih
juures, ees/taga kg 356077370 ustusseade
Staatiline joonkoormus Veepihustus, liik surve
’ kg/cm 26,60/29,28 S
ees/taga 9 Paagi sisu/taitekogus
Pr klassifikatsioon, Kiit K si L 148
vaartus/klass 20,8/NT1 Lsepaac SeU
X - Veepaak, sisu L 740
.
Kogupikkus mm 4140 I
Helivoimsuse tase (LWA),
Kogukargus kabiiniga mm 2960 tagatud (WA db(A) 104
Laadimiskd&rgus, min mm 2170 Ei
g He~I|~Vé)|rtnsause tase (LtWtA), " db(A) 103
Teljevahe - 3000 md&ddetud representatiivse
Kogulaius kabiiniga mm 1680
Maksimaalne to6laius mm 2770
. VARUSTUS
Kliirens, keskel mm 280
Kaugus aarekividest, o ——_ Klapitav kaabits | Easy Drive juhtpaneel | Survevee pihustussisteem |
vasakul/paremal ECO-reziim | Sagedusregulaator | Kiiruse eelvalik | Hidrauliline ro6pme
PoGrderingi raadius, sisemine mm 2800 nihe | Vibratsiooniautomaatika | Vee filtreerimine (3-kordne) | Keskne

vee valjalaskekraan | Kaameraslsteem, ees ja taga | t66tuled

Valtside m66tmed

Valtsi laius, ees/taga mm 1500/1500

o ERIVARUSTUS
Valtsi labimoot, ees/taga mm 1140/1140
Valtsi paksus, ees/taga mm 17/20 Jaotatud ustega turvakaarega (ROPS) kabiin | Kite ja kliimaseade |
Valtsiliik, ees sile/poolitatud Ilmajaam | | Servasurve- ja I6ikeseade | Killustikupuistur | HAMM
Valtsi liik, taga sile/poolitatud Compaction Meter (HCM) | Spidomeeter | Mootori

seiskamisautomaatika | HAMM Temperature Meter (HTM) |
tagurdussignaal | | Valtsi serva valgustus | Bandaazivalgustus |
Coming Home funktsioon

R66pme nihe,

vasakul/paremal i 1270

Diiselmootor

Tootja KUBOTA

Tuup V3307-CR-TE5AB
Silindrid, kogus 4
e
KWIHHP/pooret mini 55,4/74,2/2200
Heitgaasinorm EU Stage V/ EPA Tier 4
Heitgaasi jareltootlus DOC-DPF

Kiirus, astmeteta km/h 0-12,0
Regulaator, astmeteta HAMMTRONIC
Tousuvléime, % 35/39

vibratsiooniga/vibratsioonita

Vibratsioonisagedus, ees, I/II Hz 42/50
Amplituud, ees, I/II mm 0,58/0,40
Tsentrifugaaljéud, ees, I/II kN 63,23/62,57
Ostsillatsioonijéud, taga kN 108,26
Ostsillatsiooni sagedus, taga Hz 36
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| Tahhograaf | Smart Doci Bluetoothi-liides | | Smart Compact |
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