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Technické udaje

HX 90i VV-S

Tandemové valce Séria HX
Tandemovy valec s dvoma vibracnymi behdrimi

NAJDOLEZITE)SIE

> Velky zhutfiovaci vykon vdaka optimalnemu nastaveniu parametrov zhutfhovania
> Inteligentny systém rozprasSovania vody

> Koncept ovladania Easy Drive

> Inovativny koncept kabiny pre optimalny vyhlad a vysoky komfort

> Digital ready



HX 90i VWW-S | TECHNICKE UDAJE HAMM

TECHNICKE UDAJE HX 90i VV-S (H299)

Prevadzkova hmotnost kg 9605 Odstrediva sila, vpredu, I/II kN 84,13/77,77
s kabinou Odstrediva sila, vzadu, /I kN 84,13/77,77
Pohotovostna hmotnost bez K 8510 X X
kabiny, bez ROPS 9
Prevadzkova hmotnost max. kg 12230 Uhol vykyvu + ° 4
Zatazenie napravy, Riadenie, typ VSetky kolesa, analégovo
vpredu/vzadu 3 GRS . n o
Kropiace zariadenie
Zatazenie napravy pri " . .
prevadzkovej hmotnosti max., kg 4440/7790 Systém rozpraSovania vody, Tlak
vpredu/vzadu typ
Statické liniové zatazenie, kg/em 28.95/28.22 Objem nadrze/plniace mnozstvo
ERESizac Palivova nadrz, objem L 160
Franc. klasifikacia, 22,53/VT1 Nadr? na AdBIue/DEF, objem | L 20
Celkova dizka mm 4448 Hladina hluku
AN o Hladina akustického vykonu
Celkova vyska s kabinou mm 2965 L(WA), garantovana hodnota db(A) 106
VySka nakladania, minim. mm 2170 Hladina akustického vykonu
Vzdialenost naprav mm 3250 L(WA), reprﬁzgntatl’vne db(A) 105
namerana hodnota
Celkova Sirka s kabinou mm 1860
Maximalna pracovna Sirka mm 3050
Svetla vyska, stred mm 300

VYBAVENIE

Vzdialenost obrubnika,

vlavo/vpravo i 655/655

2 vodné Cerpadla | Stierac sklopny | Koncept ovladania Easy Drive | ECO
rezim | Drziak napojov | Okno v podlahe kabiny vpredu a vzadu |
Filtracia vody (trojitd) | Centrélne vypustanie vody | Kamerovy systém |
Pracovny svetlomet

Stopovy polomer otacania,

vnutorny mm 3000

Rozmery behurnov

Sirka behunia, vpredu/vzadu mm 1680/1680 v ” ”
Priemer behtine, SPECIALNA VYBAVA
mm 1200/1200
vpredu/vzadu . e . . . . N .

; . Vykurovanie a klimatizacia | Monitorovacie zariadenie bezpec¢nostného
Hrubdka/behduna, mm 17/17 pasu | Tachograf | Bluetooth rozhranie pre Smart Doc | | Smart
vpredu/vzadu Compact | Meteorologicka stanica | | Kryt pristrojovej dosky |
Typ behuna, vpredu hladké/delené Zariadenie pritlacenia hrany a rezania | Sypac Strku | Zariadenie na
Typ behuia, vzadu hladké/delené meranie zhutnenia HAMM (HCM) | Automatika zastavenia motora |

Teplomer HAMM (HTM) | Siréna pre clvanie | | Osvetlenie hran

Fresadenie stopy, bandaZe | Osvetlenie behuna | Funkcia Coming Home

vlavo/vpravo mm Jemit

Naftovy motor

Vyrobca DEUTZ

Typ TCD 3.6 L4
Valce, pocet 4

Vykon ISO 14396, kW/PS/rpm 74,4/101,2/2200
Vykon SAE J1349, kW/HP/rpm 74,4/99,7/2200
Emisna norma EU Stage V/ EPA Tier 4
Uprava vyfukovych plynov DOC-DPF-SCR
Rychlost, plynula km/h 0-10,6
Regulacia, plynula HAMMTRONIC
\S/itg%i\{iOSt s vibraciami/bez % 42/47

Vibracia

Frekvencia vibracii, vpredu,

UII Hz 42/50
Frekvencia vibracif, vzadu, I/II Hz 42/50
Amplitdda, vpredu, I mm 0,63/0,44
Amplitdda, vzadu, I/II mm 0,63/0,44
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