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Tehniskie dati

HC 100iCP

Cela veltni Sérija HC
Cela veltnis ar blietéSanas p&du valci

BUTISKIE FAKTI

> Hammtronic nodroSina augstu komfortu, droSibu un samazinatu izmeSu daudzumu
> Pielagotas konfiguracijas iespé&jas un plass iespéju klasts
> Digital ready
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HC 100i CP | TEHNISKIE DATI

TEHNISKIE DATI HC 100i C P (H252)

Darba masa ar kabini kg 12435 ReguléSana, bezpakapju HAMMTRONIC
Darba masa ar ROPS kg 12185 Kapumspéja, ar vibraciju/bez
. _ vibracijas % >9/66
Pasmasa bez kabines, bez K 11460
ore i
Maks. darba masa kg 14330 Vibracijas frekvence, prieksa, H 30/33
o i i ‘
Ass slodze, priekSa/aizmuguré kg 6795/5640
Ass slodze pie darba svara g 8430/5900 Amplitada, prieksa, I/II mm 1,80/0,8
ks., prieksa/ai & & & iek&s
maks., prieksa/alzmugure IC/cIeIntrbedzes spéks, prieksa, KN 550/130

Statiska lineara slodze,

prieica o o | swresana |
Francu val. klasifikacija, 41 47/VPM3 Svarstibu lenkis +/- o max. 12
vértiba/klase ! o . ’
Ritena slogze katra riepa, kg 2820 starégana, veids SarnlrsaVlerilé)IJ(lélmaa tipa stdres
aizmuguré

T E——
Masinas izmeéri
Kopéjais garums mm 6117 Degvielas tvertne, tilpums L 280
Kopéjais augstums ar kabini mm 3054 AdBIue/DEF tvertne, tilpums L 32
(optjais augstums ar ROPS | 3054

Kopé&jais augstums ar TrokSna spiediena limenis db(A) 106

plastmasas aizsargjumtu mm 3054 L(WA), garantéta vértiba

< Troksna spiediena limenis
iﬁ'i‘r:f‘musa”as augstums, mm 3054 L(WA), reprezentativais db(A) 104

’ mértjums
Asu atstatums mm 3266
Kopégjais platums ar kabini mm 2474
Maksimalais darba platums mm 2140 APRIKOJUMS
KT , vida 461 ) . T .

renss, viad mm 12 V kontaktligzdas (2 vientbas) | 2 lieli aré&jie atpakalskata spoguli |

Kreisas/labas puses ietves 3 punktu svarstigais $arnirsavienojums | Vadibas pults ar displeja
malas klirenss mm 477/477 p g jums | p plej
Pagrieziena radiuss, ieksé&jais mm 4131 koncepcija Easy Drive | ECO rezims | Atruma iepriek3&ja izvéle |
Parkares lenkis, . - Slatenes aizsargs masinas priek$éja dala | Vaditaja pults platforma ar

prieksa/aizmuguré vibracijas izolaciju | Automatiska vibracijas sistéma

PriekSpuses valca platums mm 2140

Ll CIEE I [EIESE mm 1507 ROPS kabine ar apsildes un gaisa kondicionésanas iekartu (FOPS,

Val¢a biezums, prieksa mm 15 I pakape) | Autonoma apsilde | Tahografs | Bluetooth saskarne,

Vala veids, priekga Bliete3anas peda paredzéta Smart Doc | Stum3anas vairogs | Dzingja apturéSanas

Blietssanas padu augstums mm 112 a~uto_métiské sistéma | Kgmergs_sisté_ma | Atpaka!gqitas ?klistiska_isv
signals | | Darba lukturi | Dzingja parsegs ar elektrisko értas atvérsanas

Blietésanas pédas, skaits 130 funkciju | ,Coming Home” funkcija | Akumulatoru atvienoSanas slédzis

Riepu lielums, aizmuguré TR 23.1/18-26 12 PR

z:?r%l@iféarp riepu armalam, . 2154

Riepu skaits, aizmuguré 2

RaZotajs JOHN DEERE

Tips JDPS 4045EWS

Cilindri, skaits 4

Jauda ISO 14396, kW/ZS/rpm 85,0/115,7/2000

Jauda SAE J1349, kW/ZS/rpm 85,0/114,0/2000

Atgazu standarts ES V faze / EPA 4. limenis

Atgazu pécapstrade DOC-DPF-SCR

BraukSanas piedzina

|
|
i
|
i
|
i
|
i
|
i
|
i
|
i
|
i
|
i
|
i
|
i
|
i
|
i
|
i
|
i
|
i
|
i
|
i
|
i
|
i
|
i
|
i
|
i
|
i
|
i
|
i
|
i
|
i
i radijumiem, kontrollampinam un funkciju taustiniem | Ekspluatacijas
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Atrums, bezpakapju | km/h | 0-11,9 !
|
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