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Tehniskie dati

HC 120i

Cela veltni Sérija HC H252

Cela veltnis ar gludo valci

BUTISKIE FAKTI

> Hammtronic nodroSina augstu komfortu, droSibu un samazinatu izmeSu daudzumu
> Pielagotas konfiguracijas iespé&jas un plass iespéju klasts
> Digital ready
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TEHNISKIE DATI HC 120i (H252)

Svars Vibracija

Darba masa ar kabini kg 12280 Vibracijas frekvence, prieksa, Haz 30/33
Darba masa ar ROPS kg 12030 — —
oo | g T T
I ’ ’ kN 250/130
Maks. darba masa kg 15340
Ass slodze, priekSa/aizmuguré kg 6715/5565
Ass slodze pie darba svara o O Svarstibu lenkis +/- ° max. 12

maks., priekSa/aizmuguré Sarnirsavienojuma tipa stdres

Starésana, veids iekarta

Statiska lineara slodze,

s kg/cm 31,38
prieksa g Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums
Cg?gggx(?;sgaSifik§Cijal 42,44/NM3 Degvielas tvertne, tilpums L 280
Ritena slodze katra riepa, ) e s AdBlue/DEF tvertne, tilpums L 32

Trokéna spiediena lmenis | gy
. L(WA), garantéta vértiba
Kopéjais garums mm 6117
. _ Troksna spiediena limenis
Kopéjais augstums ar kabini mm 3054 L(WA), repprezentatTvais db(A) 104
Kopéjais augstums ar ROPS mm 3054 merjums

Kopé€jais augstums ar

plastmasas aizsargjumtu mm =fse

iﬁ!(r:?mu.sanas augstums, mm 3054 APRIKOJUMS

e p— - 3266 12V kontak'EIigz_da§ (% vie_nTba§) | 2 lieli éréjie_atpaka!skata s.pogl.J!i |
o o 3 punktu svarstigais Sarnirsavienojums | Vadibas pults ar displeja

Kopgjais platums ar kabini mm 2474 radijumiem, kontrollampinam un funkciju taustiniem | Ekspluatacijas

Maksimalais darba platums mm 2140 koncepcija Easy Drive | ECO reZims | Atruma iepriek3&ja izvéle |

Klirenss, vida mm 461 S:Iutc?n'c'es a.lzsa_rg.s masinas Ffr!ekfejfa d_a,I.a. | V§d|_taja pults platforma ar

b vibracijas izolaciju | Automatiska vibracijas sistéma

Kreisas/labas puses ietves

malas klirenss mm S

Pagrieziena radiuss, iek3gjais mm 4131 IZVELES APRIKOJUMS

Parkares lenkis, ° 34,2/23,7 ROPS kabine ar apsildes un gaisa kondicionésanas iekartu (FOPS,

prieksa/aizmuguré i - ) -
I pakape) | Autonoma apsilde | Tahografs | Bluetooth saskarne,

Val€u izméri paredzéta Smart Doc | Stum3anas vairogs | Blieté3anas péda | Dzingja

PriekSpuses valta platums mm 2140 apturéSanas automatiska sistéma | Kameras sistéma | Atpakalgaitas

S " 1504 aku_stiskais signélﬂs | Dart?a lukturi | DzinéAjAa parsegs ar elektrisko értas
atvérsanas funkciju | ,Coming Home" funkcija | Akumulatoru

Valca biezums, prieksa mm 25 atvieno3anas slédzis

Valca veids, priekSa gluds

Riepu lielums, aizmuguré AW 23.1-26 12 PR

Zilzart#:;;su?(t‘earp riepu armalam, . 2122

Riepu skaits, aizmuguré 2

RaZotajs JOHN DEERE

Tips JDPS 4045EWS

Cilindri, skaits 4

Jauda ISO 14396, kW/ZS/rpm 85,0/115,7/2000

Jauda SAE J1349, kW/ZS/rpm 85,0/114,0/2000

Atgazu standarts ES V faze / EPA 4. limenis

Atgazu pécapstrade DOC-DPF-SCR

Atrums, bezpakapju km/h 0-12,1

ReguléSana, bezpakapju HAMMTRONIC

\Ifiat)egmggeja, ar vibraciju/bez % 52/58
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