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Technické udaje

HD 10e VV

Tandemové valce Série HD CompactLine
Tandemovy valec se dvéma vibracnimi b&houny

VYZNACNE RYSY

> Elektricky provoz bez snizeni jizdniho a zhutfiovaciho vykonu
> Lokalné bez emisi, s nizkou produkci hluku

> Vysoka ucinnost diky elektromotordm pro vibrace/oscilace

> Rekuperace pro prodlouZenou provozni dobu

> Jednoduché, intuitivni ovladani nezavislé na jazycich



HD 10e VW | TECHNICKE UDAJE HAMM

TECHNICKE UDAJE HD 10e VV (H289)

Obsah nadrZze/mnozstvi naplné

Provozni hmotnost s ROPS kg 2615 Vodni nadrz, obsah L 180
Prazdna hmotnost bez kabiny,
bez ROPS s 22 Attt ko LA
usticky vykon X
Provozni hmotnost max. kg 3000 garanto\ya\%, db(A) 104
Zag’iem’ na napravu K 1304/1321 Akusticky vykon L(WA),
vpredu/vzadu 9 méFeno reprezentativné slei 2k
Osové zatizeni pfi provozni
hmotnosti max., kg 1510/1490
vpredu/vzadu >
Statické liniové zatiZeni, VYBAVENI
U e e kg/cm 13,04/13,21
P Zasuvka 12V + USB | Trojbodovy kloubovy mechanismus | Pfistrojova
Franc.klasifikace, 13,1/PV3 deska s ukazateli, kontrolkami a spinati | Kryt p¥istrojové desky,

hodnota/tfida uzamykatelny a odolny vi¢i povétrnostnim vlivdim | Skrapéni tlakovou

vodou | Stanovisté Fidi¢e s oboustrannym nastupem | Paka pojezdu,
vlevo a vpravo | Pfesazeni stopy, mechanicky | Zavésné oko vpredu,

Rozméry stroje

Celkova délka mm 2530 compact line | Automaticka vibrace | Filtrace vody (3nasobnad) |

Celkova vy3ka s ROPS mm 2475 Centralni zvedaci tfrmen | Centralni vypust vody

Vyska nakladani, minim. mm 1752

Rozvor mm 1700 ZVLASTNI VYBAVA

Celkova Sirka mm 1110

Maximalni oracovni &ifka i 1050 ROPS, sklapéci | Sledovani zamku pasu | Ochranna stfecha | zafizeni na
P pritlak a Fezani hran | MéFi¢ zhutnéni HAMM Compaction Meter (HCM) |

Svétlost podvozku, stfed mm 280 ME&Fi¢ teploty HAMM Temperature Meter (HTM) | Houkacka pFi couvani |

Svétla vyska u obrubniku, i 570/570 JDLink | Pracovni svétlomety | Svételny majak | Osvétleni okrajl

vlevo/vpravo béhounu
Polomér otaceni vnitini mm 2470

Rozméry béhount

Sitka béhounu, vpredu/vzadu mm 1000/1000
Prdmér béhounu,

vpredu/vzadu

Sila béhounu, vpredu/vzadu mm 15/15
Druh b&hounu, vpredu hladké/nedélené
Druh béhounu, vzadu hladké/nedélené
Pfesazeni stopy, vlevo/vpravo mm 0/50

Jizdni pohon

Rychlost, plynula km/h 0-10,0
\s/}gll’Japcaevost, s vibraci / bez % 39/43
Jmenovité napéti Vv 48

Baterie, typ Lithium-iontové baterie NMC
Kapacita kWh 23,4

Typ zastreky 230 V/400 V. CEE 774 (Schuko typ F); CEE
Frekvence vibraci, vpredu, I/II Hz 65/51

Frekvence vibraci, vzadu, 1/11 Hz 65/51
Amplituda, vpredu, I/II mm 0,51/0,53
Amplituda, vzadu, I/II mm 0,51/0,53
Odstrediva sila, vpfedu, I/II kN 35,9/22
Odstrediva sila, vzadu, I/1I kN 35,9/22

Uhel naklopeni +/- ° 8
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Rizeni, druh Kloubové Fizeni !
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