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Tehniskie dati

HD 12e VV

tandéma veltni Sérija HD CompactLine H289
Tandéma veltnis ar diviem vibracijas valc¢iem

BUTISKIE FAKTI
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Elektriska darbiba, nekadu kompromisu attieciba uz brauksanas un blivésanas jaudu
Lokali nekadu emisiju, zems troksnu Iimenis

Augsta efektivitate, ko nodroSina elektromotori vibraciju/oscilaciju radisanai
Rekuperacija pagarinatam darbmazam

Vienkarsa, intuitiva un no valodas neatkariga ekspluatacija
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TEHNISKIE DATI HD 12e VV (H289)

Svars

Darba masa ar ROPS kg 2755 Svarstibu lenkis +/- 8

Pasmasa bez kabines, bez o ] Sarnirsavienojuma tipa stdres
ROPS kg 2530 Starésana, veids iekarta

Maks. darba masa kg 3140 Izsmidzinasanas iekarta

Ass slodze, priekSa/aizmuguré kg 1377/1394 Udens izsmidzinaganas

isté i Spiediens
Ass slodze pie darba svara sistéma, veids

ialk&5/a0 2 k 1580/1560
maks., prieksa/aizmuguré 9 Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums
Statiska lineara slodze, - )
priekia/aizmugure kg/cm 11,47/11,62 Udens tvertne, tilpums
Francu val. klasifikacija, 11 5/PV3 Skanas limenis

vertiba/klase Troksna spiediena Iimenis
’ ars AP db(A) 104
Masinas izmeéri L(WA), garantéta vértiba

Troksna spiediena limenis

Kopéjais garums mm 2530 L(WA), reprezentativais db(A) 99
Kopéjais augstums ar ROPS mm 2475 merijums
IekrauSanas augstums,
minim. mm 1752
Asu atstatums mm 1700 APRIKOJUMS
Kopgjais platums mm 1310 12 V kontaktligzda + USB | 3 punktu svarstigais Sarnirsavienojums |
Maksimalais darba platums mm 1250 Vadibas pults ar raditajiem, kontrollampinam un slédziem | SIédzams un
Klirenss, vida mm 280 Gdensizturigs vadibas pults parsegs | Udens izsmidzinasana ar
o - . spiedienu | Vaditaja pults platforma ar kapném abas pusés | Kreisas un

ﬂ;{;g%ﬁ:ﬁ:guses [otse mm 570/570 labas puses brauksanas vadibas svira | BraukSanas sliedes nobide,

o o B mehaniska | Piekabes cilpa priek3a CompactLine | Automatiska
Pagrieziena radiuss, iek3gjais mm 2370 vibracijas sistéma | Udens filtrésana (triskarsa) | Centralais pacel3anas

Valcu izméri loks | Centrala Gdens izlieSana

Valca platums,

Pt _ 1200/1200

riekSa/aizmuguré mm = =
P J 1ZVELES APRIKOJUMS
Valca diametrs,
priek3a/aizmuguré Nolaizama ROPS konstrukcija | Jostas spradzes kontrole | Aizsargjumts |
Val¢a biezums, Malu uzspieSanas un nogriesanas ierice | HAMM Compaction Meter
priek3a/aizmuguré mm 15/15 (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Atpakalgaitas akustiskais
ValZa veids, prieksa vienlEeineesiEs signals | | Darba lukturi | Bakuguns | Bandazas malas apgaismojums
Valca veids, aizmuguré vienlaidu/nedalttas
Brauksanas sliedes nobide, o 0/50

kreisaja/labaja pusé

BrauksSanas piedzina

Atrums, bezpakapju km/h 0-10,0

Kapumspéja, ar vibraciju/bez

vibracijas i S

Nominalais spriegums \ 48
Akumulators, tips Litija-jonu NMC
Ietilpiba kWh 23,4

Spraudna tips 230V / 400 V. IS AL TR @22

Vibracija

|

Vibracijas frekvence, prieksa,

I Hz 65/51
Vibracijas frekvence,

aizmuguré, I/II -z e
Amplitada, prieksa, I/11 mm 0,5/0,5
Amplitdda, aizmuguré, I/II mm 0,5/0,5
IC/(Ialntrbe':dzes spéks, prieksa, KN 40.7/25
Centrbédzes spéks, KN 40.7/25
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