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Dane techniczne

HD 12e VO

Walce tandemowe Seria HD CompactLine H289
Walec tandemowy z bebnem wibracyjnym i oscylacyjnym

NAJWAZNIEJSZE ELEMENTY

> Elektryczna obstuga bez uszczerbku dla wydajnosci jazdy i zageszczania
> Lokalnie bez emisji, z niska emisjg hatasu

> Wysoka wydajno$¢ dzieki silnikom elektrycznym do wibracji/oscylacji

> Rekuperacja dla przedtuzenia zywotnosci

> Zageszczanie z oscylacja
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DANE TECHNICZNE HD 12e VO (H289)

Masy

Uktad kierowniczy

Masa robocza z ROPS kg 2810 Kat przegubu wahadtowego 8
+/-
Masa wtasna bez kabiny, bez kg 2585
Ol Uktad kierowniczy, rodzaj Przek?el:g&vr\?i/cg;’rad
Masa robocza maks. kg 3190
Nacisk na o$ przednia/tylng kg 1375/1435 e B e (e

Cisnienie

Nacisk na o$ przednig/tylng Zraszanie woda, rodzaj

’ ’ k 1580/1610
przy maks. masie roboczej g Zawarto$é/pojemnos¢ zbiornika
Statyczne obcigzenie liniowe, i rni ; ci
przéd/tyt kg/cm 11,47/11,72 Zbiornik wody, pojemnos$¢
Klasyfikacja francuska, 11.5/PV3 Poziom dZwigku
wartos¢/klasa ' Poziom emisji hatasu L(WA),
gwarantowan db(A) 104

Wymiary maszyny y

p . Poziom emisji hatasu L(WA),
Diugo$¢ catkowita mm 2530 pomiar reprezentatywny db(A) 99
Catkowita wysokos¢ z ROPS mm 2475
Wysoko$¢ zatadunkowa, min. mm 1752
Rozstaw osi mm 1700 WYPOSAZENIE
Szerokos$¢ catkowita mm 1310

Gniazdo 12V + USB | 3-punktowy przegub wahadtowy | Deska
rozdzielcza ze wskaznikami, kontrolkami i przetgcznikami | Zamykana i
odporna na warunki atmosferyczne pokrywa deski rozdzielczej |
Zraszanie wodg pod cisnieniem | Stanowisko operatora z wejSciem z obu
stron | Dzwignia jazdy, lewa i prawa | Przesuniecie toru bebndéw,
mechaniczne | Przednie ucho do podnoszenia CompactLine |
Automatyka wibracji | Filtrowanie wody (3-krotne) | Centralny patak do
podnoszenia | Centralny spust wody

Maksymalna szerokos¢
robocza mm 25
Przeswit, na Srodku mm 280

Przeswit miedzy
kraweznikiem a pojazdem, z mm 570/570
lewej/prawej strony

Promien skretu, wewnetrzny mm 2370

Wymiary bebnéw

WYPOSAZENIE SPECJALNE

Szerokos¢ bebna, przéd/tyt mm 1200/1200
Grubos¢ bebna, przod/tyt mm 15/15 ochronny | Urzadzenie dociskajgce krawedzie i urzgdzenie tngce |

. , o . HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) |
RECHE]) SGaE) (7dee ) EL STl A GG Akustyczny sygnalizator cofania | JDLink | Reflektory robocze |
Rodzaj bebna, tyt gtadkie/niepodzielne Obrotowa lampa ostrzegawcza | Oswietlenie krawedzi bebna

Przesuniecie toru bebnéw, w

lewo/w prawo mm UEY

Naped jezdny
Predkos$¢ z ptynng regulacja km/h 0-10,0

Zdolnos¢ pokonywania
wzniesien z % 36/40
wigczona/wytaczong wibracjg

Napiecie znamionowe \ 48
Akumulator, typ Litowo-jonowy NMC
Pojemnos¢ kWh 23,4

CEE 7/4 (gniazdo ze stykiem

Typ wtyczki 230 V / 400 V ochronnym, typ F); CEE 16A

Czestotliwo$¢ wibracji, przod,

VI Hz 65/51
Amplituda, przéd, I/11 mm 0,5/0,51
Sita odsrodkowa, przéd, I/11 kN 40,7/25
Sita oscylacji, tyt, I/II kN 36,6/21,32
Czestotliwos¢ oscylacji, tyt, I/11 Hz 38/29
Amplituda styczna, tyt, I/1I mm 1,16/1,16
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Srednica bebna, przod/tyt mm 720/720 | Konstrukcja ROPS, sktadana | Monitorowanie zapiecia pasa | Dach
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