A WIRTGEN GROUP COMPANY

Dane techniczne

HP 100i

Walce ogumione Seria HP H300

Walce ogumione klasy 6-10 t

NAJWAZNIEJSZE ELEMENTY
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Elektroniczne zarzadzanie maszyng Hammtronic
Sterownik fotela, przesuwany i obrotowy
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HAMM

Dobra jakos¢ zageszczenia i nawierzchni dzieki rownomiernemu rozmieszczeniu masy oraz zachodzeniu na siebie opon

przedniej i tylnej pary kot
Doskonaty widok na opony, maszyne i budowe
Prosta, intuicyjna i neutralna jezykowo obstuga maszyny



HP 100i | DANE TECHNICZNE HAMM

DANE TECHNICZNE HP 100i (H300)

Masa robocza z kabing kg 5890 Poziom emisji hatasu L(WA), db(A) 100
Masa robocza z ROPS kg 5720 pomiar reprezentatywny
Masa wtasna bez kabiny, bez
ROPS kg 5400
Masa robocza maks. kg 10020 WYPOSAZENIE
Nacisk na o$ przednig/tylng kg 3140/2750 Gniazdko 12V | 2 duze zewnetrzne lusterka wsteczne | Deska
; ¢ B rozdzielcza ze wskaznikami, kontrolkami i przetagcznikami | Deska
Nacisk na o$ przednia/tylng kg 5350/4670 przetg |

rozdzielcza odchylana | Tryb ECO | Stanowisko operatora z wejéciem
z obu stron | Wstepny wybér predkosci | Kabina operatora z izolacjg
drgan | Zbiornik wody z przodu i z tytu, napetniany z obu stron |
Centralny spust wody | ROPS, konstrukcja sztywna

przy maks. masie roboczej

Klasyfikacja francuska,
wartosc¢/klasa

Nacisk kota dla pojedynczej

opony, przdd/tyt kg 628/688
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Wymiary maszyny WYPOSAZENIE SPECJALNE
Dlugosc¢ catkowita mm 4590 Zgarniacz ze szczotek, sktadany | Wersja ze zraszaniem wodg | Kabina
Catkowita wysoko$c¢ z kabing mm 2872 ROPS z niedzielonymi drzwiami (FOPS, poziom I) | Ogrzewanie i
Catkowita wysoko$¢ z ROPS mm 2952 klimatyzacja | Gasnica | Dach ochronny | Predko$ciomierz |
A k ia silnik k Ak
s e e A G, TR mm 2192 utom.aty a zatrzy.manla silnika | System kamer | Akustyczny
sygnalizator cofania | System telematyczny | Reflektory robocze |
Rozstaw osi mm 3340 Obrotowa lampa ostrzegawcza | Os$wietlenie wulkanizacyjne, LED |
Catkowita szeroko$¢ z kabing mm 1803 Odtacznik akumulatora
Maksymalna szerokos¢
robocza mm 1725
Przeswit, na Srodku mm 340

Przeswit miedzy
kraweznikiem a pojazdem, z mm 760/760
lewej/prawej strony

Promien skretu, wewnetrzny mm 4140
Wymiary ogumienia
Rozmiar opon, z przodu/z tytu 7.50-15/7.50-15

Szerokos¢ z oponami,
przod/tyt mm 1725/1350

Liczba opon z przodu/z tytu 5/4
Silnik wysokoprezny
Producent DEUTZ

Typ TCD 2.9 L4

Liczba cylindréw 4

Moc ISO 14396, kW/KM/rpm 55,4/75,3/2200
Moc SAE J1349, kW/KM/rpm 55,4/74,2/2200
Norma spalin EU Stage IIIB/EPA Tier 4
Uktad oczyszczania spalin DOC

Naped jezdny

Predkos¢ z ptynna regulacja

Uktad kierowniczy

Kat przegubu wahadtowego 10
+/-
Przegubowy uktad

Uktad kierowniczy, rodzaj Kierowniczy

Instalacja zraszajaca

Zraszanie wodg, rodzaj Cisnienie

Zawartosc/pojemnosc zbiornika

Zbiornik paliwa, pojemnos¢ L 120
Zbiornik wody, pojemnos¢ L 700
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