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Tehnilised andmed

HD+ 90i VV-HF

Tandemrullid Seeria HD+
Tandemvalts kahe vibratsioonvaltsiga

TAHTSAIMAD OMADUSED

> Easy Drive kasitsemiskontseptsioon

> 3-punkti-pendelkaandliigend thtlaseks kaalujaotuseks ja suureparaseks otseliikumiseks
> Uuenduslik kabiinikontseptsioon optimaalse nahtavuse ja suure mugavuse tagamiseks
> Iste-juhtkonsool, nihutatav ja pddratav

> Digital ready
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HD+ 90i VV-HF | TEHNILISED ANDMED HAMM

TEHNILISED ANDMED HD+ 90i VV-HF (H303)

Vibratsioon

Tookaal koos kabiiniga kg 9460 Tsentrifugaaljéud, taga, I/1I

Tookaal koos turvakaarega

R?ID.S L . o Pendelnurk +/- 10
trvalaareta ROPS kg 8470 ) SIS
Tookaal, max kg 12110 Pihustusseade

Teljekoormus, ees/taga kg 4785/4675 Veepihustus, liik Surve
2235%23’1&‘9]00”'(00""1“5. kg/cm 28,48/27,83 Paagi sisu/tiitekogus

Pr klassifikatsioon Kutusepaak, sisu - 73
vaartus/klass ' 19,52/VT0 AdBlue/DEFi paak, sisu L 20

Kogupikus m 4900 | woratase
Kogukdrgus kabiiniga mm 2980 Helivéimsuse tase (LWA),
tagatud db(A)

Kogukdrgus turvakaarega mm 3030
ROPS Helivdimsuse tase (LWA), db(A) 106
e — i - moddetud representatiivselt
Teljevahe mm 3700
Kogulaius kabiiniga mm 1800 VARUSTUS
Maksimaalne to6laius mm 1850

" 12V pistikupesa | Kaks suurt valimist tahavaatepeeglit | Klapitav kaabits
I, GG mm Ea | Easy Drive juhtpaneel | Survevee pihustussiisteem | ECO-reziim |
Kaugus aarekividest, mm 800/800 Mdlemalt poolt ligipaasetav juhikabiin | Kiirusega reguleeritav
vasakul/paremal veepihustus | Kiiruse eelvalik | Automaatne veojoukontroll ja
Poorderingi raadius, sisemine mm 6050 libisemisvastane regulaator | Vibratsiooni summutava Uhendusega

juhikabiini platvorm | Vee pihustamisslisteem esimeste ja tagumiste
pihustamisliistudega | Hudrauliline ré6pme nihe | Vee filtreerimine (3-
kordne) | Veepaak ees ja taga, mdlemalt poolelt taidetav | Keskne vee

Valtside m66tmed
Valtsi laius, ees/taga mm 1680/1680

Roolisammas kallutatava armatuurlauaga

Valtsi paksus, ees/taga mm 17/17

Valtsi liik, ees sile/poolitamata

R66pme nihe,
vasakul/paremal

Kute ja kliimaseade | Tahhograaf | Protsessiandmete liides kolmandate
pakkujate ststeemidele, asfaldiehitus | Smart Doci Bluetoothi-liides | |
Smart Compact | Ilmajaam | | Servasurve- ja |6ikeseade | HAMM
Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) |

mm 170

Diiselmootor

Toot DEUTZ i [

?? ja Kaameraslisteem | | toé6tuled | Valtsi serva valgustus | Coming Home
Tuup TCD 3.6 L4 funktsioon
Silindrid, kogus 4

V&imsus ISO 14396,
kW/PS/p6dret minutis

V8imsus SAE J1349,
kW/HP/pb6ret minutis

85,0/115,6/2300

85,0/113,9/2300

Heitgaasinorm EU Stage V/ EPA Tier 4
Heitgaasi jareltootlus DOC-DPF-SCR
Kiirus, astmeteta km/h 0-10,4
Regulaator, astmeteta HAMMTRONIC
Tousuvdime, % 41/46

vibratsiooniga/vibratsioonita

Vibratsioonisagedus, ees, I/II Hz 45/67
Vibratsioonisagedus, taga, I/II Hz 45/67
Amplituud, ees, I/II mm 0,50/0,30
Amplituud, taga, I/II mm 0,50/0,30
Tsentrifugaaljdud, ees, I/II kN 70/85
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Valtsi labima3at, ees/taga mm 1200/1200 ! valjalaskekraan | Lisaaine pihustamise stisteem tagumistele rehvidele |
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