A WIRTGEN GROUP COMPANY wW HAM M

Teknik bilgiler

HD+ 90i VV-S

Tandem silindirler Seri HD+
Iki vibrasyon tamburlu tandem silindir

ONE CIKANLAR

> Easy Drive kumanda konsepti

> Esit agirlik dagihmi ve mikemmel duiz strus icin 3 mafsalli sasi baglantisi

> Optimum gorus ve yuksek konfor icin yenilikgi kabin konsepti

> Kaydirilabilen ve déndurulebilen koltuklu kumanda birimi (Dénus istege bagl 6zel donanimdir)
> Digital ready



HD+ 90i VV-S | TEKNIK BILGILER

TEKNIK BILGILER HD+ 90i VV-S (H303)

HAMM

Islatma sistemi

Kabinli calisma agirhgi kg 9980 Su serpintisi, Tar Basingli
ROPS ile calisma agirhgi kg 9800 Tank kapasitesi/Dolum miktari
g?nt:;ndséznb% agirlik, ROPS kg 8990 Yakit tanki, kapasite L 173
o AdBlue/DEF deposu, kapasite L 20

Calisma agirlig maks. kg 12630

e Su tanki, kapasite L 760
ey b o320
Statik hat yiikd, 6n/arka kg/cm 30,03/29,38 Ses duzeyi

Ses gucu seviyesi L(WA),
Frans. Siniflandirma, o db(A) 107
Deger/Sinif 22,97NT1 garantili
Ses gucu seviyesi L(WA),
Makine élgileri temsil dlcam” G db(A) 103
Toplam uzunluk mm 4900
Kabinli toplam yukseklik mm 2980
Yukleme yuksekligi, en az mm 2150 12V priz | 2 buyiik dis dikiz aynasi | Katlanir siyirici | Easy Drive
Aks mesafesi mm 3700 kumanda konsepti | Basingli su serpintisi | EKO mod | Her iki taraftan
- - kisli operator platformu | Hiz ayarli su serpintisi | Hiz segimi |
Kabinli topl lik 1800 ¢!
. |n. Htoplam genisi o mm Otomatik ¢ekis kontroll ve kaymayi 6nleyici kumanda | Titresim yalitimli
Maksimum calisma genisligi mm 1850 operatdr platformu | On ve arka piskirtme borulu su piskirtme
Alt ylkseklik, ortadan mm 340 sistemi | Izden sapma, hidrolik | Su filtresi (3 kademeli) | Onde ve
Kaldirimdan yikseklik, sol/sag mm 800/300 arka.da §u tanki, hEI.’ iki tfar.aftan dolduru!ablllr.| Tevk. yell'tljen“rnerkeu su
o ) tahliyesi | Arka lastikler icin ek sulama sistemi | Egilebilir gosterge ve

Donds yarigapl, icten mm 6050 kumanda tablosu ile direksiyon stitunu

Tambur olguleri

Tambur genisligi, 6n/arka mm 1680/1680 OZEL DONANIM
Tambur capi, 6n/arka mm 1200/1200 .

o Kalorifer ve klima | Takograf | Uclinct saglayici sistemleri icin proses
Tambur kalinligi, 6n/arka mm T verileri arabirimi, asfalt yapimi | Smart Doc icin Bluetooth arabirimi | |
Tambur tdrd, 6n diz/boluk Smart Compact | Hava durumu istasyonu | | Kenar kesme ve sikistirma
Tambur tird arka diiz/bsliik donanimi | HAMM Sikisma Olcer (HCM) | HAMM Sicaklik Géstergesi
. _ (HTM) | Kamera sistemi | JDLink | Calisma farlari | Bant kenar
Izden sapma, sol/sag mm 170

Uretici DEUTZ

Tip TCD 3.6 L4
Silindir, adet 4

Gl ISO 14396, kW/PS/rpm 85,0/115,6/2300

Glg SAE J1349, kW/HP/rpm
Emisyon standardi

85,0/113,9/2300
EU Stage V/EPA Tier 4

Egzoz gazi aritma DOC-DPF-SCR

Hiz, kademesiz ayarli km/h 0-10,6
Kademesiz degisken ayar HAMMTRONIC
Tirmanma kabiliyeti, % 38/42

Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz

Vibrasyon frekansi, 6n, I/II Hz 42/50
Vibrasyon frekansi, arka, I/1I Hz 42/50
Genlik, 6n, I/1I mm 0,60/0,40
Genlik, arka, I/1I mm 0,60/0,40
Santriftj glcd, 6n, I/II kN 85/80
Santriftj glict, arka, /11 kN 85/80

Direksiyon

Direksiyon agisi +/- ° 10

Direksiyon, Tip Mafsalli sasi direksiyonu

aydinlatmasi | Coming Home fonksiyonu
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