A WIRTGEN GROUP COMPANY

Miszaki adatok

HD+ 1201 VIO-2-HF

Tandem uthengerek Sorozat HD+ H304
Tandem Uthenger két VIO palasttal

LEGFONTOSABB JELLEMZOK

> Easy Drive kezelési elv

> 3-pontos csuklds kormanyzas az egyenletes sulyeloszlas és a kivalé iranytartas érdekében
> Innovativ kabinkoncepci6 az optimalis kilatas és a nagyfoku kényelem érdekében

> Oszcillacios tomaorités

> Digital ready
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HD+ 120i VIO-2-HF | MUSZAKI ADATOK HAMM

MUSZAKI ADATOK HD+ 120i VIO-2-HF (H304)

Uzemi témeg kabinnal kg 13590 Lengésszog +/- ° 10
Uzemi témeg ROPS kerettel kg 13360 Kormanyzas, méd Csuklés kormanyzas

Sajat tomeg kabin nélkul,

Permetez6 berendezés

ROPS keret nélkiil kg 12275

. o Vizpermetezés, mod | | Nyomas:
E———— . e
Tengelyterhelés el6l/hatul kg 6805/6785 artaly tartalom/toltési mennyiség
SR e TS e P Uzemanyagtartaly, tartalom L 260
eldl/hatul 9 (SR AdBlue/DEF tartaly, tartalom L 20
Franc. osztalyozas, 14,78/NTO Viztartaly, tartalom L 1145

érték/osztaly

A gép méretei

Hangteljesitményszint L(WA), db(A)

Teljes hossz mm 5300 garantalt

Teljes magassag kabinnal mm 2980 Hangteljesitményszint L(WA),

Teli 40 ROPS reprezentativ méréssel db(A)

k:g:tsté?agassag mm 3030 meghatarozva

Felrakasi magassag,

minimum mm 2y

Tengelytavolsag mm 3900 FELSZERELTSEG

Teljes szélesség kabinnal mm 2145 12 V-o0s csatlakozdaljzat | 2 nagy kiilsé visszapillanté tiikér | Felhajthat6
Maximalis munkaszélesség mm 2150 lehtzé | Easy Drive kezelési elv | Nyomovizes permetezés | ECO

Szabad sq. kozé 340 Uzemmod | Vezet8allas kétoldali fellépbvel | Sebességszabalyzott
zabad-magassag, kozepen mm vizpermetezés | Sebesség elévalasztds | Rezgésmentesitett vezetballas

Szegélyké tavolsag, mm 900/900 | Nyomeltolas, hidraulikus | Vizpermetez6 rendszer permetezélécekkel
baloldal/jobboldal eldl és hatul | Vizszlrés (3-szoros) | Viztartaly eldl és hatul, mindkét
Fordulékoér sugara, beldl mm 6280 oldalon feltélthetd | K6zponti vizleeresztd

Palastok méretei

Palastszélesség, elol/hatul mm 1980/1980 KULONLEGES KIVITEL
F(tés és klimaberendezés | Kormanyoszlop komfort kilépéssel és

Palastvastagsag, eldl/hatul mm 19/19 donthetd miszerfallal | Menetird | Folyamatadat-interfész harmadik
Palastfajta, el sima/osztatlan szolgaltato altal biztositott rendszerekhez, aszfaltgyartas | Bluetooth
Paldstfaita hatul ima/osztatl interfész Smart Doc alkalmazashoz | | Smart Compact | Meteoroldgiai

alastiajta, hatu sima/osztatian allomas | Elnyomé- és vagokészilék | HAMM Compaction Meter (HCM) |
Nyomeltolas, bal/jobb mm 170 HAMM Temperature Meter (HTM) | Kamerarendszer | JDLink |
Gyarto DEUTZ
Tipus TCD 4.1 L4
Hengerek, darabszam 4

ISO 14396 szerinti
teljesitmény, kW/LE/ford./perc

SAE J1349 szerinti
teljesitmény, kW/LE/ford./perc

115,0/156,4/2300

115,0/154,1/2300

Kipufogégaz szabvany EU Stage V / EPA Tier 4
Kipufog6gaz utdkezelés DOC-DPF-SCR
Sebesség, fokozatmentes km/h 0-10,5
Szabalyozas, fokozatmentes HAMMTRONIC
Kapaszkoddképesség,

vibraciéval/vibracié nélkil % 35/39

Vibraciés frekvencia Hz 67
Amplitddo, vibracié mm 0,20
Centrifugalis erd, vibracié kN 110
Oszcillacios erd kN 184
Oszcillacioés frekvencia Hz 36
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Palastatméré, eldl/hatul mm 1400/1400 i
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