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Date tehnice

HD 14i VT

Cilindri compactori tandem Seria HD CompactLine H285
Cilindru compactor tandem cu bandaj vibrator si set de roti

TRASATURI PRINCIPALE

> Vizibilitate excelenta asupra marginilor bandajului, masinii si zonei santierului
> Dimensiuni compacte

> Operare simpl3, intuitiva si neutra din punct de vedere lingvistic

> Transport simplu, transbordare simpla

> Platforma sofer ergonomica
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DATE TEHNICE HD 14i VT (H285)

Mecanism de actionare a vehiculului

Greutstedefuncgonarecu | g Copaciate deurcares e |

Greutate proprie fara cabina, ) Frecventa de vibrare, fata, I/11 Hz 60/51

f4ra ROPS 9 3730 Amplitudine, fats, I/II mm 0,51/0,31

?reu@ate maxima de kg 5250 Forta centrifuga, fata, I/1I kN 64/39

g@%ﬂﬁggﬁi pe axa din kg 2255/1795 Unghi de pendulare +/- ° 8

Sarcina liniara statica, fata kg/cm 16,3 Sistem de directie, tip Directie articulata

s s o

— - Sistem de stropire cu apa, tip | | Presiune

e omouibl || .

IA_ungime totala mm 2965 Rezervor de apa, capacitate L 285

}nél;ime totald cu cabina mm 2720 Rezervor de aditivi, capacitate L 18

e o o

Inaltime de incarcare, minima mm 1820 Nivel de putere acustic

Lungime totala cu cabina mm 2977 L(WA), garantat db(A) 106

Ampatament mm 1950 yivel de putere acusticd db(A) TR

Ampatament cu cabina mm 1960 A mdsHraCeprezentaty

Latimea totald mm 1506

Garda la sol, mijloc mm 305
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Garda la bordurs, i Priza de 12V | Articulatie pivotanta in 3 puncte | Tablou de bord cu

stanga/dreapta mm 720/720 3 afisaje, lampi de control si comutatoare | Aparatoare pentru tabloul de
! bord blocabila si rezistenta la intemperii | Stropire cu apa sub presiune |
| Postul soferului cu treapta de urcare pe ambele parti | Mansa de
i comanda, stanga si dreapta | Protectie curea trapezoidala |
3 Intrerupator mecanic de baterie | Abatere de la ecartament, mecanic3 |
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Raza de bracaj, interioara mm 2650

Dimensiunile bandajelor

Latimea bandajului, fata mm 1380 ) - Do o= ‘
. o Sistem automat de vibratii | Filtrare apa (tripld) | Robinet central de
Diametrul bandajului, fata u 898 evacuare a apei | Ochet de agatare fata CompactLine
Grosimea bandajului, fata mm 16
Tip de bandaj, fata neted/nedivizat

DOTARE SPECIALA

Abatere de la ecartament,

stanga/dreapta mm 0/50

Stergator din material plastic, rabatabil | Cabina ROPS cu incalzire |
ROPS, rabatabil | Dispozitiv de monitorizare a centurii | Radio | Acoperis
de protectie | Dispozitiv presare margini si taiere | Distribuitor de

Dimensiunile pneurilor

Dimensiunea pneurilor, spate 10.5/80-16 criblura | Table de protectie termica | Masurator de compactare HCQ |
Latime la nivelul pneurilor, . 1276 HAMM Temperature Meter (HTM) | Claxon marsarier | Sistem telematic,
spate interfata | Faruri de lucru | Girofar | Intrerupator-separator de baterie |
Numar de pneuri, spate 4 Capota motor cu izolatie fonica | Oglinda auxiliara | Trusa de scule

) vehicul | Iluminare muchii bandaj
Motor diesel
Producator KUBOTA
Tip V2403-CR-E5B
Cilindri, numar 4

Putere ISO 14396,

kW/PS/rot/min 36,8/50,0/2700

Putere SAE J1995,
kW/HP/rot/min 37,4/50,1/2700
Standard emisii de gaze UE Etapa V/EPA Faza 4

Tratare ulterioara a gazelor

de esapament DOC-DPF

Mecanism de actionare a vehiculului

Viteza, progresiva km/h 0-11,0

HAMM AG - Hammstr. 1 » D-95643 Tirschenreuth * Tel +49 9631 80-0 * Fax +49 9631 80-111 * www.hamm.eu
Date suplimentare la cerere/Ne rezervam dreptul de a face modificari Imaginile pot contine caracteristici de echipare optionala.© Hamm AG 2024 - 2774892 ro-RO V6 HAM M



