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Tehnilised andmed

HD+ 70i VT

Tandemrullid Seeria HD+
Tandemvalts vibratsioonvaltsi ja rattakomplektiga

TAHTSAIMAD OMADUSED

> Easy Drive kasitsemiskontseptsioon

> 3-punkti-pendelkaandliigend thtlaseks kaalujaotuseks ja suureparaseks otseliikumiseks
> Uuenduslik kabiinikontseptsioon optimaalse nahtavuse ja suure mugavuse tagamiseks
> Iste-juhtkonsool, nihutatav ja pddratav

> Digital ready
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HD+ 70i VT | TEHNILISED ANDMED HAMM

TEHNILISED ANDMED HD+ 70i VT (H302)

Vibratsioon

Tookaal koos kabiiniga kg 7190 Amplituud, ees, I/II 0,60/0,35

'}g%(’;léaal koos turvakaarega kg 7010 Tsentrifugaaljoud, ees, I/II 80/65
fovakanreta Rops kg 6295 Pendelnurk +/- 10
Tookaal, max kg 9830 Rool, liik Raamjuhtimine
Teljekoormus, ees/taga kg 3755/3435 Pihustusseade

Staatiline joonkoormus, ees kg/cm 25,03 Veepihustus, liik Surve

Pr klassifikatsioon,

o Paagi sisu/taitekogus
vaartus/klass

21,5/VX1; 8,6/PLO

Kitusepaak, sisu L 120
Ratta koormus rehvi kohta, K 858 75 P
taga 9 ’ Veepaak, sisu L 700
Kogukdrgus kabiiniga mm 2890 HeIiv6icrinsuse tase (LWA), db(A) 106
tagatu
Kogukdrgus turvakaarega mm 2970 J
ROPS Helivéimsuse tase (LWA), db(A) 105
T — i 2080 moddetud representatiivselt
Teljevahe mm 3340
Kogulaius kabiiniga mm 1790 VARUSTUS
Maksimaalne to6laius mm 1595
Kliirens. keskel mm 340 Kallutatav armatuurlaud | Survevee pihustussiisteem | ECO-reZiim |
! Kiiruse eelvalik | Juhikabiini platvorm vibratsiooni isolatsiooniga |
Kaugus aarekividest, Hudrauliline rédpme nihe | Vee filtreerimine (3-kordne) | Keskne vee
mm 750/750 p
vasakul/paremal véljalaskekraan
Poéorderingi raadius, sisemine mm 4230

Kute ja kliimaseade | Roolisammas mugavusvaljapaasu ja kallutatava

Wl Eelige e mm S armatuurlauaga | Tahhograaf | Smart Doci Bluetoothi-liides | |
Valtsi paksus, ees mm 17 Kaitsekatus | Servasurve- ja I8ikeseade | Termopdlled | HAMM
Valtsi liik, ees sile/poolitamata Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | |

tootuled | vilkur

R66pme nihe,
vasakul/paremal

mm 135

Rehvide m66tmed

Rehvide suurus, taga 11.00-20
Laius Ule rehvide, taga mm 1420
Rehvide arv, taga 4

Diiselmootor

Tootja DEUTZ

Taup TCD 2.9 L4
Silindrid, kogus 4
e
KWIHHP/pooret mini 55,4/74,2/2300
Heitgaasinorm EU Stage V/ EPA Tier 4
Heitgaasi jareltootlus DOC-DPF

Kiirus, astmeteta km/h 0-9,75
Regulaator, astmeteta HAMMTRONIC
Tousuvdime,

% 43/48

vibratsiooniga/vibratsioonita

Vibratsioon

Vibratsioonisagedus, ees, I/II Hz 48/58

Valtside méotmed i ERIVARUSTUS
Valtsi laius, ees mm 1500 3
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