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Dados técnicos

HD+ 70i VT

Rolos compactadores tandem Série HD+
Rolo compactador tandem com cilindro de vibragdo e conjunto de rodas

DESTAQUES

> Conceito de operacao Easy Drive

> Articulagdo de 3 pontos para distribuicdo de peso uniforme e excelente movimentacao linear
> Conceito inovador de cabine para uma 6tima visibilidade e alto conforto

> Unidade de assento operacional deslocavel e giratéria

> Digital ready
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HD+ 70i VT | DADOS TECNICOS HAMM

DADOS TECNICOS HD+ 70i VT (H302)

Peso operacional com cabine kg 7190 Amplitude, dianteira, I/II mm 0,60/0,35
Peso operacional com ROPS kg 7010 Forca centrifuga, dianteira,
UII kN 80/65

Peso sem carga sem cabine, kg 6295

Peso operacional max. kg 9830 Angulo pendular +/- ° 10
Carga por eixo, Direcéo, tipo Direcdo articulada
dianteira/traseira kg 3755/3435 g i E
C i 5t Sistema de aspersao
arga linear estatica, kg/cm 25,03

dianteira Aspersdo de agua, tipo Pressdo

Classificagao franc.,

Capacidade do tanque/volume de enchimento
valor/classe

21,5/VX1; 8,6/PLO

Tanque de combustivel,

Carga da roda por pneu, tras. kg 858,75 cap;‘cidade L 120
Comprimento total mm 4480 Tanque de aditivo, capacidade L 18
Altura total com cabine mm 2890 Nivel de ruido
Altura total com ROPS mm 2970 i anci

, Nl lepotengiasonora | o
Altura de carga, minima mm 2080 -9

AR : Nivel de poténcia sonora
Distancia entre eixos mm 3340 L(WA), medicio db(A) 105
Largura total com cabine mm 1790 representativa
Largura maxima de trabalho mm 1595
Altura livre ao solo, central mm 340
Altura livre ao meio-fio, a EQUIPAMENTO
o mm 750/750
esquerda/direita ) ) o < . )
- - - Painel de instrumentos reclinavel | Aspersao com agua pressurizada |

Raio de circulo da pista, mm 4230 Modo ECO | Pré-selecdo da velocidade | Plataforma do operador isolada

LuigIdile) contra vibragdes | Direcdo de caranguejo, hidraulica | Filtragem da agua

(triplo) | Drenagem central de dgua

Dimensoes dos cilindros

Diametro do cilindro, diant. mm 1140 EQUIPAMENTOS ESPECIAIS

E do cilindro, diant. 17 ) : L I
.spessur.a‘ od |n. o .|an mm - — Sistema de aquecimento e ar condicionado | Coluna de direcdo com

Tipo de cilindro, dianteiro lisa/ndo dividida desembarque confortavel e painel de instrumentos inclinavel |

Tacografo | Interface Bluetooth para Smart Doc | | Capota | Dispositivo
de prensagem e corte da borda | Saias térmicas | Medidor de
compactagdo HAMM (HCM) | Medidor de temperatura HAMM (HTM) |
JDLink | Faréis de trabalho | Luz rotativa

Desvio de pista,

esquerdo/direito mm 135

Dimensdes dos pneus

Tamanho do pneu, tras. 11.00-20
Largura sobre pneus, tras. mm 1420
Quantidade de pneus, tras. 4
Fabricante DEUTZ

Tipo TCD 2.9 L4
Cilindro, quantidade 4
E\‘;\}fg‘\fjﬁpﬁo A2, 55,4/75,3/2300
E&}f;ﬁ}fpsf 11349, 55,4/74,2/2300
Norma para gases de escape UE nivel V / EPA Tier 4

Tratamento dos gases de

escape DOC-DPF

Acionamento de marcha

Velocidade, continua km/h 0-9,75
Regulagem, continua HAMMTRONIC
Capacidade de subida, % 43/48
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Largura do cilindro, diant. mm 1500 3
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