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Tekniske data

HD+ 70i VV-HF

Tandemtromler Serie HD+
Tandemtromle med to vibrationstromler

HIGHLIGHTS

> Betjeningskoncept Easy Drive

> 3-punkt knaekled til regelmaessig veegtfordeling og fremragende ligeudkarsel
> Innovativt kabinekoncept for optimalt udsyn og hgj komfort

> Sadebetjening kan forskydes og drejes

> Digital ready
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HD+ 70i VV-HF | TEKNISKE DATA HAMM

TEKNISKE DATA HD+ 70i VV-HF (H302)

Vaegte

Driftsvaegt med kabine kg 7445 Centrifugalkraft, forrest, I/1I 70/85
Driftsveegt med ROPS kg 7265 Centrifugalkraft, bagest, I/II
Egenvaegt uden kabine, uden
ROPS kg 6550
. Pendulvinkel +/- 10
Driftsvaegt maks. kg 10050
Styring, type Ledstyring
Akseltryk, forrest/bagest kg 3755/3690
isli 1
Statisk linjelast, forrest/bagest, kg/cm 25,03/24,60 Overrislingsanizg

Vandoverrisling, type Tryk

Fran. klassificering,

veerdi/klasse 18,92/VTO

Tankindhold/pafyldningsmaengde

Samlet leengde mm 4480 Vandtank, indhold L 700
Samlet hgjde med ROPS mm 2970 i
) Lydefftektryveau L(WA), db(A) 106
Hgjde lzesning, minim. mm 2080 garantere
Lydeffektniveau L(WA), malt
Akselafstand mm 3340 repraesentativt db(A) 105
Samlet bredde med kabine mm 1790
Maks. arbejdsbredde mm 1635
Frihgjde, midt mm 340 UDSTYR
Cgsnt:tr;edlﬂl;j(fentstenen, mm 750/750 Instrunr:egtbrfettet I;an haeldes|| Tryfkvandlt)\;errislingf| ECkO(-jtilstand |
Hastighedsva Vibrationsisoleret fererplads | Sporforskydning,
Sporkredsradius, indvendig mm 4230 9 gl P | 5p y 9

hydraulisk | Vandfiltrering (3-delt) | Central vandaftapning

Mal, tromler
Tromlebredde, forrest/bagest mm 1500/1500

SPECIALUDSTYR

Tromlediameter,
forrest/bagest mm LA EY Varme- og klimaanlaeg | Ratstamme med komfortudstigning og vipbart
Tromletykkelse, instrumentbraet | Fartskriver | Bluetooth-interface til Smart Doc | |
forrest/bagest Smart Compact | Tag | Kanttryk- og skaereapparat | HAMM Compaction
Tromletype, forrest glat/udelt Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | | Arbejdsprojekter |

' Rotorblink
Tromletype, bagest glat/udelt
Sporforskydning, o 135

venstre/hgjre

Dieselmotor

Producent DEUTZ
Type TCD 2.9 L4
Cylinder, antal 4
Ydelse ISO 14396, kW, hk,

g 55,4/75,3/2300
Ydelse SAE J1349, kW, hk,

o/min 55,4/74,2/2300
Emissionsstandard EU Stage V/EPA Tier 4
Egstadningsgasefterbehandli DOC-DPE
Hastighed, trinlgs km/h 0-9,7
Styring, trinles HAMMTRONIC
Stigningsevne med/uden

vibration % 42147
Vibrationsfrekvens, forrest, Hyz 45/67
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}//illfrationsfrekvens, bagest, iz 45/67
Amplitude, forrest, I/II mm 0,60/0,35
Amplitude, bagest, I/II mm 0,60/0,35
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