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Teknik bilgiler

HD+ 70i VV-HF

Tandem silindirler Seri HD+
Iki vibrasyon tamburlu tandem silindir

ONE CIKANLAR

> Easy Drive kumanda konsepti

> Esit agirlik dagihmi ve mikemmel duiz strus icin 3 mafsalli sasi baglantisi

> Optimum gorus ve yuksek konfor icin yenilikgi kabin konsepti

> Kaydirilabilen ve déndurulebilen koltuklu kumanda birimi (Dénus istege bagl 6zel donanimdir)
> Digital ready
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TEKNIK BILGILER HD+ 70i VV-HF (H302)

HAMM

Kabinli calisma agirhgi kg 7445
ROPS ile calisma agirhgi kg 7265
g?nt:;nds;znb% agirhk, ROPS kg 6550
Calisma agirlig maks. kg 10050
Aks yuku, 6n/arka kg 3755/3690
Statik hat yuku, 6n/arka kg/cm 25,03/24,60
Car. Ampandima, 18,9200
Toplam uzunluk mm 4480
Kabinli toplam yukseklik mm 2890
ROPS ile toplam yuikseklik mm 2970
Yikleme yuksekligi, en az mm 2080
Aks mesafesi mm 3340
Kabinli toplam genislik mm 1790
Maksimum ¢alisma genisligi mm 1635
Alt yikseklik, ortadan mm 340
Kaldirnmdan yukseklik, sol/sag mm 750/750
Donus yarigapi, icten mm 4230

Tambur olguleri

Tambur genisligi, 6n/arka mm 1500/1500
Tambur capi, 6n/arka mm 1140/1140
Tambur kalinhgi, 6n/arka mm 17/17
Tambur tird, 6n diz/bolinmemis
Tambur turd, arka diz/bolinmemis
izden sapma, sol/sag mm 135

Uretici DEUTZ

Tip TCD 2.9 L4
Silindir, adet 4

Glig ISO 14396, kW/PS/rpm 55,4/75,3/2300
Gug SAE J1349, kW/HP/rpm 55,4/74,2/2300
Emisyon standardi EU Stage V/EPA Tier 4
Egzoz gazi aritma DOC-DPF

Hiz, kademesiz ayarli km/h 0-9,7
Kademesiz degisken ayar HAMMTRONIC
Tirmanma kabiliyeti, % 42/47

Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz

Vibrasyon frekansi, 6n, I/II Hz 45/67
Vibrasyon frekansi, arka, I/1I Hz 45/67
Genlik, 6n, I/1I mm 0,60/0,35
Genlik, arka, I/1I mm 0,60/0,35
Santriftj glcd, 6n, I/II kN 70/85
Santriftj glict, arka, /11 kN 70/85

Direksiyon

Direksiyon agisi +/- ° 10

Direksiyon, Tip Mafsalli sasi direksiyonu

Islatma sistemi

Su serpintisi, Tar Basingli
Tank kapasitesi/Dolum miktari
Yakit tanki, kapasite L 120

Su tanki, kapasite L 700

Ses diizeyi

Ses guicu seviyesi L(WA),

garantili db(A) 106

Ses guicu seviyesi L(WA),

temsili 6lcim db(A) 105

Acisi ayarlanabilen gosterge ve kumanda tablosu | Basingh su serpintisi
| EKO mod | Hiz se¢imi | Titresim izolasyonlu operatér platformu |
izden sapma, hidrolik | Su filtresi (3 kademeli) | Tek yerden merkezi su
tahliyesi

OZEL DONANIM

Kalorifer ve klima | Konforlu inisli direksiyon kolonu ve egilebilir
gOsterge paneli | Takograf | Smart Doc icin Bluetooth arabirimi | |
Smart Compact | Koruyucu tavan | Kenar kesme ve sikistirma donanimi
| HAMM Sikisma Olger (HCM) | HAMM Sicaklik Gostergesi (HTM) | JDLink
| Calisma farlari | Dénen tepe lambasi
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