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Techniniai duomenys

HD+ 80i VO-S

Tandeminiai volai Serija HD+
Tandeminis volas su vibraciniu ir osciliaciniu bagnu

PARYSKINTA INFORMACIJA

> Valdymo sistema ,Easy Drive”

> 3 tasky lankstiné jungtis svoriui tolygiai paskirstyti ir puikiam krypties stabilumui uztikrinti
> Naujoviska kabinos koncepcija, uztikrinanti optimaly matomuma ir didelj komfortg

> Tankinimas, naudojant virpesius

> Digital ready
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TECHNINIAI DUOMENYS HD+ 80i VO-S (H302)

Svoriai Osciliavimas

Darbinis svoris su kabina kg 8125 il'/angentiné amplitudé, gale, mm 115/1.15
Darbinis svoris su ROPS kg 7945
Tustiasis svoris be kabinos, be|
g 7230 .
ROPS Svyravimo kampas + / - ° 10
Maks. darbinis svoris k 10730 iravi i S
9 Vairavimo mechanizmas, tipas Va'ravm(é;:r‘fz”r::st rema
ASiy apkrova, priekyje / gale kg 4080/4045
i Afffim e ApipurSkimo sistema
priekyje /g Apipurskimo vandeniu Slegis
Pranc. klasifikacija, verté / 17 54NTO sistema, tipas
klasé ! -F .
Bako talpa / pripildymo kiekis
Degaly bakas, talpa 1 120
Bendras ilgis mm 4480 Vandens talpykla, talpa L 700
Bendras aukstis su kabina mm 2890 Garso lygis
Bendras aukstis su ROPS mm 2970 . ;
Triuk8mo apkrovos lygis db(A) 106
Pakrovimo aukstis, min. mm 2080 L(WA), garantuotas
Bazé mm 3340 TriukSmo apkrovos lygis
L(WA), reprezentatyvis db(A 105
Bendras plotis su kabina mm 1800 nﬁataz,imgi W &
Maksimalus darbinis plotis mm 1815
Prosvaisa, viduryje mm 340
Pasisukimo apskritimo mm 4140 Prietaisy skydelis, palenkiamas | Sléginé apipurskimo vandeniu sistema

SRS | ECO rezimas | Greicio reguliatorius | Vairuotojo kabina su izoliacija

nuo virpesiy | Vézés keitimo jtaisas, hidraulinis | Vandens filtravimas
(trigubas) | Centrinis vandens iSleidimo Ciaupas

Blgny matmenys

Bagno plotis, priekyje / gale mm 1680/1680
Bglgeno skersmuo, priekyje / T 1140/1140
9 SPEC. JRANGA
Bagno storis, priekyje / gale mm 17/19 .
el S e s Sildymas ir kondicionierius | Vairo kolonélé su patogiu jlipimu ir
! pakreipiamu prietaisy skydeliu | Tachografas | ,Bluetooth” sgsaja, skirta
Bagno tipas, gale lygus / nepadalytas ,Smart Doc” | | Smart Compact | Apsauginis stogas | Briauny
veézes keitimas, kairéje / mm . prispaudimo ir nupjovimo jtaisas | ,HAMM Compaction Meter” (HCM) |

desSinéje +HAMM Temperature Meter” (HTM) | | Darbinis Zibintas | Svyturélis;

—
—_

Dyzelinis variklis

Gamintojas DEUTZ
Rasis TCD 2.9 L4
Cilindrai, skaicius 4
I'Galia ISO 14396, kW / AG / 55,4/75,3/2300
pm
Galia SAE J1349, kW / HP / rpm 55,4/74,2/2300
ISmetamuyjy dujy standartas ES V etapas / EPA 4 pakopa
Issi;?:rtﬁ;muq dujy apdorojimo DOC-DPE
Tolygus greitis km/h 0-99
Reguliavimas, be pakopy HAMMTRONIC
%/I?s:’gzzﬁé\éelklamumas, su/ be % 39/43
Vibracijos daznis, priekyje, I/I1I Hz 42/50
Amplitude, priekyje, I/ mm 0,55/0,40
IScentriné jéga, priekyje, I/II kN 65/65
Osciliacijos jéga, gale, I/11 kN 85/125
Osciliacijos daznis, gale, I/II Hz 33/40
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