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Dane techniczne

HD+ 110i VV-HF

Walce tandemowe Seria HD+
Walec tandemowy z dwoma bebnami wibracyjnymi

NAJWAZNIEJSZE ELEMENTY

> Obstuga Easy Drive

> 3-punktowy przegub wahadtowy w celu zapewnienia réwnomiernego rozktadania masy i doskonatej jazdy na wprost
> Innowacyjna koncepcja kabiny zapewniajaca optymalng widocznos¢ i wysoki komfort

> Sterownik fotela, przesuwany i obrotowy

> Digital ready



HD+ 110i VV-HF | DANE TECHNICZNE HAMM

DANE TECHNICZNE HD+ 110i VV-HF (H303)

[V ERY Wibracja
Masa robocza z kabing kg 10400 Sita odsrodkowa, tyt, I/11 110/110
Masa robocza z ROPS kg 10220 Uktad kierowniczy
Masa witasna bez kabiny, bez Kat przegubu wahadtowego
ROPS kg 9410 +/q_ przeg g 10
M b ks. k 13050
asaroboczamats 9 Uktad kierowniczy, rodzaj Przekigeurlc))svvr\ﬁlcgk’rad
Nacisk na o$ przednig/tylng kg 5285/5115 4
e [FAf Instalacja zraszajgca
Sf’igydc/ztn? obcigzenie liniowe, kg/cm 31,46/30,45 ) ja :
P Y Zraszanie wodga, rodzaj Cisnienie
w:fg'ék;lﬂgsfgaanka' 25,45/VT1 Zawartos¢/pojemnosc zbiornika

Wymiary maszyny Zbiornik paliwa, pojemnos¢ L 173
Dtugos¢ catkowita mm 4900 ;Z)gigm;koég eI, L 20
Catkowita wysokos¢ z kabing mm 2980 Zbiornik wody, pojemnos¢ 760
Catkowita wysokos¢ z ROPS mm 3030 Poziom diwieku
Wysokos¢ zatadunkowa, min. mm 2150 Poziom emisji hatasu L(WA), abi)
Rozstaw osi mm 3700 gwarantowany
Catkowita szerokosc¢ z kabing mm 1800 Poziom emisji hatasu L(WA), db(A)
.. pomiar reprezentatywny
Maksymalna szerokos$¢ mm 1850
robocza
Przeswit, na Srodku mm 340 .
Przeswit miedzy WYPOSAZENIE

kraweznikiem a pojazdem, z mm 800/800

lewej/prawej strony Zgarniacz sktadany | Zraszanie wodg pod ci$nieniem | Tryb ECO |

Stanowisko operatora z wej$ciem z obu stron | Wstepny wybér
predkosci | Amortyzacja drgan stanowiska operatora | Przesuniecie toru
bebndéw, hydrauliczne | Filtrowanie wody (3-krotne) | Centralny spust
wody | Kolumna kierownicy z przechylang deska rozdzielcza

Promien skretu, wewnetrzny mm 6050

Wymiary bebnow

Szerokos¢ bebna, przéd/tyt mm 1680/1680

Grubo$¢ bebna, przéd/tyt mm 22/22 WYPOSAZENIE SPECJALNE

Rodzaj bebna, przod gtadkie/niepodzielne Ogrzewanie i klimatyzacja | Tachograf | Interfejs Bluetooth dla Smart
Rodzaj bebna, tyt gtadkie/niepodzielne Doc | | Smart Compact | Stacja pogodowa | | Urzadzenie dociskajgce

krawedzie i urzgdzenie tngce | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM
Temperature Meter (HTM) | System kamer | JDLink | Reflektory robocze
| Oswietlenie krawedzi bebna | Funkcja Coming Home

Przesuniecie toru bebnéw, w

lewo/w prawo mm e

Silnik wysokoprezny

Producent DEUTZ

Typ TCD 3.6 L4
Liczba cylindréw 4

Moc ISO 14396, kW/KM/rpm 85,0/115,6/2300
Moc SAE J1349, kW/KM/rpm 85,0/113,9/2300
Norma spalin EU Stage V/EPA Tier 4
Uktad oczyszczania spalin DOC-DPF-SCR
Predkos¢ z ptynna regulacja km/h 0-104
Regulacja, bezstopniowa HAMMTRONIC
Zdolnos¢ pokonywania

wzniesien z % 37/41

wigczona/wytgczong wibracjg

Czestotliwo$¢ wibracji, przoéd,

I Hz 45/67
Czestotliwos¢ wibracji, tyt, I/IT Hz 45/67
Amplituda, przéd, I/II mm 0,70/0,30
Amplituda, tyt, I/II mm 0,70/0,30
Sita odsrodkowa, przéd, I/11 kN 110/110

Srednica bebna, przéd/tyt mm 1200/1200 i
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