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Dane techniczne

HD+ 90i VO

Walce tandemowe Seria HD+
Walec tandemowy z bebnem wibracyjnym i oscylacyjnym

NAJWAZNIEJSZE ELEMENTY
> Obstuga Easy Drive
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HAMM

> 3-punktowy przegub wahadtowy w celu zapewnienia réwnomiernego rozktadania masy i doskonatej jazdy na wprost

> Innowacyjna koncepcja kabiny zapewniajaca optymalng widocznos¢ i wysoki komfort
> Zageszczanie z oscylacja
> Digital ready
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DANE TECHNICZNE HD+ 90i VO (H303)

Masa robocza z kabing kg 9495 Czestotliwos¢ oscylacji, tyt Hz 39
Masa robocza z ROPS kg 9315 Amplituda styczna, tyt mm 1,10
aﬂg;z; wiasna bez kabiny, bez kg 8505 Uktad kierowniczy
Kat przegubu wahadtowego o
Masa robocza maks. kg 12140 +7. preeg K 10
Nacisk S dnig/tyl k 4785/4710
CS<Na oS przecnia ying J Uktad kierowniczy, rodzaj Przek?eL:gsznBi/c;'k*ad
Statyczne obcigzenie liniowe, 4
Sd/tvt kg/cm 28,48/28,04 X )
RIEECl Instalacja zraszajaca

Klasyfikacja francuska,

wartoéé/klasa 22,08/VT1 Zraszanie wodg, rodzaj | Ciénienie

: Zawartos$c¢/pojemnosc zbiornika
Wymiary maszyny

Dhugoéc catkowita mm 4900 Zbiornik paliwa, pojemnos$¢ L 173
Catkowita wysokos¢ z kabing mm 2980 ;g}gmékoég BES Ol L 20
Catkowita wysokos¢ z ROPS mm 3030 Zbiornik wody, pojemnos¢ L 760
Wysokos¢ zatadunkowa, min. mm 2150 Poziom diwieku

Rozstaw osi mm 3700 Poziom emisji hatasu L(WA), db(A) 107
Catkowita szerokosc¢ z kabing mm 1800 gwarantowany

Maksymalna szerokos$¢ Poziom emisji hatasu L(WA),

robocza mm 1850 pomiar reprezentatywny elaity

Przeswit, na Srodku mm 340

Przeswit miedzy
kraweznikiem a pojazdem, z mm 800/800
lewej/prawej strony

WYPOSAZENIE

Zgarniacz sktadany | Zraszanie wodg pod ci$nieniem | Tryb ECO |
Stanowisko operatora z wejsciem z obu stron | Wstepny wybor
predkosci | Amortyzacja drgan stanowiska operatora | Przesunigcie toru

Promien skretu, wewnetrzny mm 6050

Wymiary bebnow

Szeroko$¢ bebna, przod/tyt mm 1680/1680 bebnéw, hydrauliczne | Filtrowanie wody (3-krotne) | Centralny spust
Srednica bebna, przéd/tyt mm 1200/1200

Grubos$¢ bebna, przéd/tyt mm 17/19

Rodzaj bebna, przéd gtadkie/niepodzielne
Rodzaj bebna, tyt gtadkie/niepodzielne Ogrzewanie i klimatyzacja | Tachograf | Interfejs Bluetooth dla Smart

Doc | | Smart Compact | Stacja pogodowa | | Urzadzenie dociskajace
krawedzie i urzadzenie tngce | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM
Temperature Meter (HTM) | System kamer | JDLink | Reflektory robocze
| O$wietlenie krawedzi bebna | Funkcja Coming Home

Przesuniecie toru bebnéw, w

lewo/w prawo mm e

Silnik wysokoprezny

Producent DEUTZ

Typ TCD 3.6 L4
Liczba cylindréw 4

Moc ISO 14396, kW/KM/rpm 85,0/115,6/2300
Moc SAE J1349, kW/KM/rpm 85,0/113,9/2300
Norma spalin EU Stage V/EPA Tier 4
Uktad oczyszczania spalin DOC-DPF-SCR
Predkos¢ z ptynna regulacja km/h 0-104
Regulacja, bezstopniowa HAMMTRONIC
Zdolnos¢ pokonywania

wzniesien z % 41/46

wigczona/wytgczong wibracjg

Czestotliwo$¢ wibracji, przoéd,

I Hz 42/50
Amplituda, przéd, I/II mm 0,65/0,35
Sita odsrodkowa, przéd, I/11 kN 80/60

i wody | Kolumna kierownicy z przechylang deska rozdzielczg
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