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Tekniset tiedot

HD+ 90i VT

Tandemjyrat Sarja HD+

Tandemjyra taryvalssin ja pyorasarjan kanssa

KOHOKOHDAT

> Kayttokonsepti Easy Drive

> 3-piste-heiluritaittonivel takaa painon tasaisen jakautumisen ja erinomaisen suoraankulun
> Innovatiivinen ohjaamokonsepti optimaalista nakyvyytta ja korkeaa mukavuutta varten

> Istuinkayttoyksikko siirrettava ja kaannettava

> Digital ready
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TEKNISET TIEDOT HD+ 90i VT (H303)

Ty6paino ohjaamon kanssa kg 8950
Kayttopaino ROPS:n kanssa kg 8770

Tyhja paino ilman ohjaamoa,

ilman ROPS:ia kg 7960
Tyopaino, maks. kg 11650
Akselikuorma, edessa/takana kg 4785/4165
Staattinen linjakuorma,

e kg/cm 28,48
Ransk. luokitus, arvo/luokka 22,3/VX1;10,4/PLO
Pyorakuorma rengasta kg 1041,25

kohden, takana

Koneen mitat

Kokonaispituus mm 4900
E:rljg:aalskorkeus ohjaamon . 3010
E;)rligsnaaiskorkeus ROPS:n mm 3060
Kuorman korkeus, min. mm 2226
Akselivali mm 3700
Egrljs:aalsleveys ohjaamon o 1800
Maksimaalinen tydleveys mm 1820
Maavara, keskella mm 340
Reunakivi etaisyys,

vasen/oikea mm 800/800
Raideympyran sade, sisa mm 6050

Valssien mitat

Valssin leveys, edessa mm 1680
Valssin halkaisija, edessa mm 1200
Valssin vahvuus, edessa mm 17
Valssityyppi, edessa siled/jakamaton
Raidesiirtyma vasen/oikea mm 170

Renkaiden mitat

Rengaskoko, takana 11.00-20
Renkaiden leveys, takana mm 1620
Renkaiden maara takana 4

Dieselmoottori

Valmistaja DEUTZ
Tyyppi TCD 3.6 L4
Sylinterit, lukumaara 4

Teho ISO 14396, kW/hv/rpm 85,0/115,6/2300

Teho SAE J1349, kW/hv/rpm
Pakokaasunormi

85,0/113,9/2300
EU Stage V/ EPA Tier 4
Pakokaasun jalkikasittely DOC-DPF-SCR

Ajovoimansiirto

Nopeus, portaaton km/h 0-9.8
Saately, portaaton HAMMTRONIC
ﬁl;l;?\utléyrl;% taryn kanssa / % 45/50
Tarytaajuus, edessa, I/II Hz 42/50
Amplitudi, edessa, I/II mm 0,65/0,35
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Tarina

Keskipakovoima, edessa, I/11

Heilahtelukulma +/-
Ohjaus, tyyppi
Valelulaitteisto

Vesivalelu, tyyppi

Sailion tilavuus / tayttomaara

Polttoainesailio, sisaltd L 173
AdBlue/DEF-séilio, sisaltd L 20
Vesisailio, sisaltd L 760
Lisaainesailio, sisaltd L 22

Aanitehotaso L(WA), taattu

Aénitehotaso L(WA), edustava
mittaus

db(A) 107

db(A)

VARUSTEET

Kaavin, kaannettava | Paineveden suihkutusjarjestelma | ECO-tila |
Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Nopeuden
esivalinta | Tarinasta erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Raidesiirtyma,
hydraulinen | Vesisuodatus (3-kert.) | Keskeinen vedenpoisto |
Ohjauspylvas, jossa kallistettava kojelauta

ERIKOISVARUSTUS

Lammitys ja ilmastointilaite | Ajopiirturi | Bluetooth-liitdnta, Smart Doc |
| Sddasema | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | Termiset suojalevyt |
HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) |
Kamerajarjestelma | JDLink | Tydvalonheittimet | Valssien
reunavalaistus | Coming Home -toiminto



